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010-1000-000 010-1005-000 010-1010-000 010-1015-000

60:1 60:1 60:1 60:1

bar 8 8 8 8

l/min 130 130 130 130

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/4” G M 1/4” G M 1/4” G M 1/4” G

g/min 1600 1600 1600 1600

dB 76 76 76 76

mm 30 30 30 30

mm 410 480 750 950

kg 12-16 18-30 50-60 180-220

010-1000-000 4,980 0,010 1
010-1005-000 4,900 0,010 1
010-1010-000 6,000 0,013 1
010-1015-000 6,900 0,016 1
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Datos Técnicos

Ratio

Presión máx. de alimentación

Consumo de aire

Conexión de entrada de aire 

Conexión de salida de grasa

Caudal de grasa con 8 bar 

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA GRASA Mod. 660
RATIO = 60:1
CAUDAL = 1600 g/min 

Bomba neumática para grasa R=60:1 Mod. 660 
Para bidones comerciales de 12-16 kg 
(longitud de inmersión 410 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para grasa R=60:1 Mod. 660 
Para bidones comerciales de 18-30 kg 
(longitud de inmersión 480 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para grasa R=60:1 Mod. 660 
Para bidones comerciales de 50-60 kg 
(longitud de inmersión 750 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para grasa R=60:1 Mod. 660 
Para bidones comerciales de 180-220 kg 
(longitud de inmersión 950 mm) 
Juntas de poliuretano

Adecuadas para la distribución de alta presión de grasa con viscosidad máxima NLGI 2 ya sea en  distancia 
corta como larga. La presión de trabajo de las bombas de lubricación descritas aquí puede variar entre un 
mínimo de 2,5 bar y un máximo de 8 bar.  Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de nuestras bombas 
neumáticas, recomendamos el uso de aire filtrado y lubricado.

(GRASA NLGI 1 20° C)

Presión de salida (bar)

Pr
es

ión
 d

e 
sa

lid
a 

(b
ar

)

Presión de suministro (bar)

Capacidad (g/min)

Capacidad (g/m
in)

,j íl 
~ 

E-00 1eoo 

500 ~ - 1400 

4,'JO 1200 

,,. 1000 
300 ,, ,, :&110 ,,. .,. 

!,QO 

100 
l1JQ 

o o 
5 ~ 1 g !I 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-neumaticas/bomba-de-lubricacion-neumatica/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

5

010-1018-000 010-1020-000 010-1025-000 010-1030-000

70:1 70:1 70:1 70:1

bar 8 8 8 8

l/min 150 150 150 150

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/4” G M 1/4” G M 1/4” G M 1/4” G

g/min 1100 1100 1100 1100

dB 76 76 76 76

mm 30 30 30 30

mm 410 480 750 950

kg 12-16 18-30 50-60 180-220

010-1018-000 5,400 0,010 1
010-1020-000 5,600 0,010 1
010-1025-000 6,800 0,013 1
010-1030-000 7,000 0,016 1
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Datos Técnicos

Ratio

Presión máx. de alimentación

Consumo de aire

Conexión de entrada de aire 

Conexión de salida de grasa

Caudal de grasa con 8 bar 

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA GRASA Mod. 670
RATIO = 70:1
CAUDAL = 1100 g/min

Bomba neumática para grasa R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 12-16 kg
(longitud de inmersión 410 mm)
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para grasa R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 18-30 kg
(longitud de inmersión 480 mm)
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para grasa R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 50-60 kg 
(longitud de inmersión 750 mm)
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para grasa R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 180-220 kg 
(longitud de inmersión 950 mm) 
Juntas de poliuretano

Adecuadas para la distribución de alta presión de grasa con viscosidad máxima NLGI 2 ya sea en  distancia 
corta como larga. La presión de trabajo de las bombas de lubricación descritas aquí puede variar entre un 
mínimo de 2,5 bar y un máximo de 8 bar.  Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de nuestras bombas 
neumáticas, recomendamos el uso de aire filtrado y lubricado.
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010-1032-000 010-1034-000 010-1035-000

100:1 100:1 100:1

bar 8 8 8

l/min 190 190 190

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/4” G M 1/4” G M 1/4” G

g/min 1000 1000 1000

dB 79 79 79

mm 30 30 30

mm 480 750 950

kg 18-30 50-60 180-220

010-1032-000 5,300 0,010 1
010-1034-000 6,400 0,013 1
010-1035-000 7,200 0,016 1
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Datos Técnicos

Ratio

Presión máx. de alimentación

Consumo de aire

Conexión de entrada de aire 

Conexión de salida de grasa

Caudal de grasa con 8 bar 

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA GRASA Mod. 700
RATIO=100:1
CAUDAL = 1000 g/min

Bomba neumática para grasa R=100:1 Mod. 700
Para bidones comerciales de 18-30 kg 
(longitud de inmersión 480 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para grasa R=100:1 Mod. 700
Para bidones comerciales de 180-220 kg 
(longitud de inmersión 950 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para grasa R=100:1 Mod. 700
Para bidones comerciales de 50-60 kg 
(longitud de inmersión 750 mm) 
Juntas de poliuretano

Adecuadas para la distribución de alta presión de grasa con viscosidad máxima NLGI 2 ya sea en  distancia 
corta como larga. La presión de trabajo de las bombas de lubricación descritas aquí puede variar entre un 
mínimo de 2,5 bar y un máximo de 8 bar.  Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de nuestras bombas 
neumáticas, recomendamos el uso de aire filtrado y lubricado.
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010-1036-000 010-1038-000 010-1040-000

14:1 14:1 14:1

bar 8 8 8

l/min 220 220 220

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G

g/min 2000 2000 2000

dB 80 80 80

mm 30 30 30

mm 480 740 940

kg 18-30 50-60 180-220

010-1036-000 4,700 0,010 1
010-1038-000 5,600 0,013 1
010-1040-000 6,100 0,016 1
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Datos Técnicos

Ratio

Presión máx. de alimentación

Consumo de aire

Conexión de entrada de aire 

Conexión de salida de grasa

Caudal de grasa con 8 bar 

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

Art. 010-1036-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA TRANSVASE DE GRASA Mod. 614
RATIO=14:1
CAUDAL= 2000 g/min

Bomba neumática para transvase de grasa R=14:1 Mod. 614
Para bidones comerciales de 18-30 kg 
(longitud de inmersión 480 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para transvase de grasa R=14:1 Mod. 614
Para bidones comerciales de 50-60 kg 
(longitud de inmersión 740 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para transvase de grasa R=14:1 Mod. 614
Para bidones comerciales de 180-220 kg 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de poliuretano

Especialmente adecuadas para el transvase de grasa con viscosidad máxima NLGI 2, y para el relleno de unidades de 
gestión, de cárter, de los engrasadores manuales, donde se requiere una mayor cantidad de grasa con baja presión 
a corta distancia. La presión de funcionamiento de las bombas de grasa puede variar entre un mínimo de 2,5 bar y 
un máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de nuestras bombas neumáticas, recomendamos 
el uso de aire filtrado y lubricado.
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DISTRIBUCIÓN DE GRASA
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