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F96-0500-002 F 1/4” 350 bar 7,2 l/min 7241-A
F96-0500-003 F 3/8”  315 bar 21 l/min 7241-A
F96-0500-004 F 1/2” 250 bar 41 l/min 7241-A

F96-0502-002 F 1/4”  350 bar 7,2 l/min 7241-A
F96-0502-003 F 3/8”  315 bar 21 l/min 7241-A
F96-0502-004 F 1/2”  250 bar 41 l/min 7241-A

F96-0100-202 1/4”BSP-1/4”BSP  1000 bar 8434-6
F96-0100-303 3/8”BSP-3/8”BSP  1000 bar 8434-6
F96-0100-404 1/2”BSP-1/2”BSP  1000 bar 8434-6
F96-0100-302 3/8”BSP-1/4”BSP 1000 bar 8434-6
F96-0100-403 1/2”BSP-3/8”BSP 1000 bar 8434-6
F96-0100-402 1/2”BSP-1/4”BSP 1000 bar 8434-6

F96-0110-202 1/4”BSP-1/4”NPTF 1000 bar 8434-6
F96-0110-303 3/8”BSP-3/8”NPTF 1000 bar 8434-6
F96-0110-404 1/2”BSP-1/2”NPTF 1000 bar 8434-6
F96-0110-302 3/8”NPTF-1/4”BSP 1000 bar 8434-6
F96-0110-403 1/2”BSP-3/8”NPTF 1000 bar 8434-6

Art. 014-1088-000

Art. 014-1088-A00

Art. 014-1089-000

Art. 014-1089-A00

Art. 014-1089-B00

014-1088-000

014-1088-A00

014-1089-000

014-1089-A00

014-1089-B00

Artículo Entrada Presión Caudal Iso

Artículo Entrada Presión Caudal Iso

Artículo Entrada Presión Iso

Boquilla 4 grapas  “PROFI” 
Rosca M 10x1 mm

Boquilla  90° 4 grapas 
Rosca M 10x1 mm

Boquilla para engrasadores hexagonales 15 mm 
rosca M 10x1mm

Boquilla invertida para engrasadores hexagonales 15 mm 
Rosca M 10x1mm

Boquilla gigante para engrasadores hexagonales 22 mm 
Rosca M 10x1mm

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA NEUMÁTICAS

Empalmes rápidos hembra

Empalmes rápidos macho

Adaptador de conexión de acero galvanizado

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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81 mm

32 mm

Art. 014-1087-032

Art. 014-1087-000

Art. 014-1087-081

014-1087-032

014-1087-081

014-1087-000

Boquilla enganche rápido Meclube-Lock 
4 grapas de acero cementadas
Juntas hidráulicas de altos rendimientos
Desconexión rápida a presión superior a 600 bar
Acoplamiento giratorio con rosca M 10x1 mm
Longitud boquilla 32 mm
Provista en embalaje blíster

Boquilla enganche rápido Meclube-Lock-L
4 grapas de acero cementadas
Juntas hidráulicas de altos rendimientos
Desconexión rápida a presión superior a 600 bar
Acoplamiento giratorio con rosca M 10x1 mm
Longitud boquilla 81 mm
Provista en embalaje blíster

1. Accionamiento simple
     Para accionar la boquilla solo hay que apretar la palanca con el pulgar
     e insertarla en el engrasador. 
     Las 4 grapas cementadas mantienen el agarre sobre el engrasador.  

2. Desconexión simple
     Una vez terminado de engrasar apretar la palanca con el pulgar para           
     desconectar la boquilla del engrasador. 

3. Operación con manos libres
     Una vez accionada, la boquilla queda bien insertada en el engrasador y
     no hay necesidad de mantenerla en posición con las manos como las
     otras boquillas. Su gran estabilidad permite llevar al cabo la operación
     con las manos libres. 

4. Universalidad
     Su diseño especial permite el utilizo con todos los tipos de engrasadores
     SAE, DIN, BS, ecc. 

LAS VENTAJAS DE LA BOQUILLA Meclube-Lock

BOQUILLA DE ENGANCHE RÁPIDO  “Meclube-Lock”

Caja-expositor Meclube-Lock
Equipado con:
30 pz. boquilla enganche rápido longitud 32 mm Meclube-Lock  
Provista en embalaje blíster

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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