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907-0122-015 2SC 1/4” F -  F  W.P.400 bar 1600 bar 1,5 m
907-0122-020 2SC 1/4” F -  F  W.P.400 bar 1600 bar 2,0 m
907-0102-030 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 3,0 m
907-0102-040 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 4,0 m
907-0102-050 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 5,0 m
907-0102-060 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 6,0 m

907-0102-075 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 7,5 m

907-0102-080 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 8,0 m

907-0102-100 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 10,0 m
907-0102-150 2SC 1/4” M -  F  W.P.400 bar 1600 bar 15,0 m

907-0323-015 2SC 3/8” F -  F  W.P.330 bar 1320 bar 1,5 m
907-0323-020 2SC 3/8” F -  F  W.P.330 bar 1320 bar 2,0 m
907-0303-030 2SC 3/8” M -  F  W.P.330 bar 1320 bar 3,0 m
907-0303-040 2SC 3/8” M -  F  W.P.330 bar 1320 bar 4,0 m
907-0303-050 2SC 3/8” M -  F  W.P.330 bar 1320 bar 5,0 m
907-0303-100 2SC 3/8” M -  F   W.P.330 bar 1320 bar 10,0 m
907-0303-150 2SC 3/8” M -  F  W.P.330 bar 1320 bar 15,0 m

907-0424-015 2SC 1/2” F -  F  W.P.275 bar 1100 bar 1,5 m
907-0424-020 2SC 1/2” F -  F  W.P.275 bar 1100 bar 2,0 m
907-0404-030 2SC 1/2” M -  F  W.P.275 bar 1100 bar 3,0 m
907-0404-040 2SC 1/2” M -  F  W.P.275 bar 1100 bar 4,0 m
907-0404-050 2SC 1/2” M -  F  W.P.275 bar 1100 bar 5,0 m
907-0404-100 2SC 1/2” M -  F  W.P.275 bar 1100 bar 10,0 m
907-0404-150 2SC 1/2” M -  F  W.P.275 bar 1100 bar 15,0 m

F96-0600-002 F1/4”-F1/4”  500 bar 30 l/min 0,32 kg
F96-0600-003 F3/8”-F3/8”  500 bar 50 l/min 0,48 kg
F96-0600-004 F1/2”-F1/2”  500 bar 80 l/min 0,66 kg
F96-0600-005 F3/4”-F3/4”  400 bar 120 l/min 1,54 kg
F96-0600-006 F1”-F1” 350 bar 160 l/min 1,98 kg

F96-0700-002 F1/4”-F1/4” 400 bar 30 l/min 0,10 kg
F96-0700-003 F3/8”-F3/8”  400 bar 50 l/min 0,20 kg
F96-0700-004 F1/2”-F1/2”  350 bar 90 l/min 0,32 kg
F96-0700-005 F3/4”-F3/4”  350 bar 110 l/min 0,50 kg
F96-0700-006 F1”-F1”  350 bar 160 l/min 0,70 kg

Art. K11-3626-115

Artículo Entrada-Salida Presión max. Caudal max. Peso

Artículo Entrada-Salida Presión max. Caudal max. Peso

Artículo Características Presión Explosión Longitud

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA NEUMÁTICAS 

Mangueras de conexión flexibles en caucho

Válvulas de bola 2 vías con palanca alta presión

Brida para bombas industriales para grasa
Para anclar las bombas a los tanques 
equipada con tornillos de fijación y 
O-R 142 para sellar

Válvulas de retención en línea unidireccionales

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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