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014-1042-000

g/ciclo 0,68

bar 50:1

l/min 130

BSP F 1/4”G

M F 10x1

g/min 1500

dB 80

g 500

mm 54

g 400

Art. 014-1084-000

Art. 014-1084-010

Art. 014-1084-100

Art. 014-1042-000

014-1042-000

014-1084-100

014-1084-000

014-1084-010

Datos Técnicos

Caudal

Relación de compresión

Consumo de aire

Conexión de entrada aire

Conexión de salida grasa

Flujo de grasa 6 bar

Ruido

Capacidad del depósito

Diámetro int. depósito

Cartucho de ø 52 mm

Datos Técnicos

Caudal gpm

Relación de compresión BSP

Conexión de salida BSP

Presión máxima de trabajo bar

Presión de explosión bar

Conteo en gramos cifre

Totalizador en kg cifre

Temperatura de funcionamiento max C° 

Duración de la batería mesi

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS Y 
NEUMÁTICAS PARA GRASA

Contador electrónico para grasa K200
Viene con 2 totalizadores, uno de los cuales es parcial y se puede poner a cero, y uno 
que no se puede poner a cero, que demuestra que el fluído ha sido completamente 
suministrado

Pistola contadora electrónica para grasa 
Equipada con: 
Contador electrónico de 4 dígitos 
Acoplamiento triple en “Z”
Terminal rígido + boquilla 
No está aprobada para el uso público

Pistola neumática para grasa R = 50:1  
500 g con manguera rígida y boquilla  
para cartuchos de Ø 52 mm 400 g  
Apta para distribuir grasa de todo tipo con alta presión 
La presión de trabajo de la bomba aquí descrita  puede variar entre un mínimo 
de 3,5 bar y un máximo de 8,5 bar

Contador electrónico para grasa K200 HP PULSER

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/pistolas/f/meclube
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