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ENGRASADORES MANUALES ALTA PRESIÓN

Engrasador manual de 16 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g 
Equipado con: 
Depósito portátil de 16 Kg 
Art.014-1059-030 Plato seguidor Ø 220 mm + muelle 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m 
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10X1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquillas 4 g 

Engrasador manual  móvil de 16 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g  
Equipado con: 
Depósito móvil de 16 Kg 
Art.014-1059-030 Plato seguidor Ø 220 mm + muelle 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m 
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10X1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquillas 4 g

Engrasador manual móvil con pedal de 16 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 40 g 
Equipado con: 
Depósito móvil de 16 Kg 
Art.014-1059-012 Plato seguidor Ø 220 mm + muelle 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10X1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquillas 4 g 
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MADE IN ITALY

57

016-1145-015 6,100 0,023 1
016-1145-C15 11,250 0,056 1

016-1150-020 6,550 0,023 1
016-1150-C20 17,750 0,056 1
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ENGRASADORES MANUALES ALTA PRESIÓN

Engrasador manual para bidones de 15 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60
Equipado con: 
Art.016-1158-000 Bomba manual  
Art.014-1050-030 Tapa Ø 280 mm 
Art.014-1060-030 Plato seguidor Ø 265 mm 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g 

Engrasador manual móvil  para bidones de 15 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g 
Equipado con: 
Art.016-1158-000 Bomba manual  
Art.030-1392-000 Carro con 2 ruedas 
Art.014-1050-030 Tapa Ø 280 mm 
Art.014-1060-030 Plato seguidor Ø 265 mm 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m 
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g

Engrasador manual para bidones de 18-30 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g 
Equipado con: 
Art.016-1158-000 Bomba manual  
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m 
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g

Engrasador manual móvil  para bidones de 18-30 Kg 
Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g 
Equipado con: 
Art.016-1158-000 Bomba manual  
Art.030-1392-000 Carro con 2 ruedas 
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g
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MADE IN ITALY

58

016-1150-050 10,800 0,056 1
016-1150-C50 22,800 0,056 1
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ENGRASADORES ALTA PRESIÓN

Engrasador manual para bidones de 50-60 Kg 
Presión grasa en salida 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca g 60
Equipado con: 
Art.016-1158-A00 Bomba manual  
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m 
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g 

Engrasador manual móvil para bidones de 50-60 Kg 
Presión grasa en salida 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca g 60
Equipado con:  
Art.016-1158-A00 Bomba manual  
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm 
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g 

Boquilla adaptadora para válvulas de llenado Ø 14,7 y 9 mm 
Para llenar los compresores de grasa manuales

Conexión rígida 90° con adaptador Ø 14,7 e 9 mm 
Para llenar los compresores de grasa manuales

Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1
Longitud 2,0 m 

Manguera 1SC 1/4” F1/4”– F 10X1
Longitud 3,0 m 

Manguera de caucho R6 1/2” - M 1/2” – M 1/4” 
Longitud 2,0 m 
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