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015-3100-000 015-3132-000

bar 400 345

bar 690 635

cm³ 0,9 0,5

g 400 400

mm 60 60

mm 290 275

mm 10x1 10x1

Art. 015-3100-000

Art. 015-3132-000

015-3140-006

015-3132-000

015-3100-000

Datos técnicos

Presión de trabajo

Presión máxima

Caudal grasa por bombeo

Cartucho grasa de tornillo

Diámetro cuerpo

Longitud

Conexión salida grasa

Art. 015-3140-006

ENGRASADORES MANUALES CON PALANCA Mod. Lube-Mec

Engrasador de palanca Mod. Lube-Mec 
Carga con cartucho de tornillo
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Utilizar cartucho de tornillo Lube-Mec Ø 52 mm 400 g

Engrasador manual Mod. Lube-Mec
Carga con cartucho de tornillo
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Utilizar cartucho de tornillo Lube-Mec Ø 52 mm 400 g

Adaptadores Mod. Lube-Mec para llenar los cartuchos de tornillo

El sistema Lube-Mec trabaja con una tecnología especial de vacío que asegura el completo utilizo de la grasa 
del cartucho y elimina los problemas de continuidad de suministro con respecto a las normales pistolas. El 
cartucho se recarga rápidamente dado que no se debe desenroscar la manguera desde la parte superior del 
engrasador. No se crean cavidad de aire cuando se remplazan los cartuchos. Se asegura el utilizo de toda la 
grasa del cartucho. Con este sistema las piezas de desgaste se reducen al mínimo, y así se extende la vida 
del engrasador. 
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015-3102-000 015-3104-000 015-3105-000

bar 400 400 400

bar 680 680 680

cm³ 0,8 0,8 0,8

g 400 600 600

mm 57 57 59

mm 380 480 480

mm 10x1 10x1 10x1

Art. 015-3102-000

Art. 015-3104-000

Art. 015-3105-000

015-3102-000

015-3104-000

015-3105-000

Datos técnicos

Presión de trabajo bar

Presión máxima bar

Caudal grasa por bombeo cm³

Cartucho grasa de tornillo g

Diámetro cuerpo mm

Longitud mm

Conexión salida grasa mm

ENGRASADORES MANUALES CON PALANCA Mod. Lube-Mec ENGRASADORES MANUALES CON PALANCA Mod. Standard

Engrasador de palanca cm³ 500 Mod. Standard
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g

Engrasador de palanca cm³ 1000 Mod. Standard
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 56 mm 600 g

Engrasador de palanca cm³ 750 Mod. Standard
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 600 g
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015-3112-000 015-3118-000

bar 690 690

bar 800 800

cm³ 1,0 1,0

g 400 600

mm 57 57

mm 370 480

mm 10x1 10x1

Art. 015-3112-000

Art. 015-3118-000

015-3112-000

015-3118-000

Datos técnicos

Presión de trabajo

Presión máxima

Caudal grasa por bombeo

Cartucho grasa de tornillo

Diámetro cuerpo

Longitud

Conexión salida grasa

ENGRASADORES MANUALES Y NEUMÁTICOS Mod. Profi

Engrasador de palanca cm³ 500 Mod. Profi
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Boquilla de descarga aire
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g

Engrasador de palanca cm³ 750 Mod. Profi
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Boquilla de descarga aire
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 600 g
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015-3152-000 015-3162-000

bar 345 500

bar 635 690

cm³ 0,5 0,7

g 400 400

mm 57 57

mm 350 350

mm 10x1 10x1

Art. 015-3152-000

Art. 015-3162-000

Art. 017-3200-400

Art. 017-3215-600

Art. 017-3210-600

Art. 017-3250-400

015-3152-000

015-3162-000

017-3200-400

017-3210-600

017-3215-600

017-3250-400

Datos técnicos

Presión de trabajo

Presión máxima

Caudal grasa por bombeo

Cartucho grasa de tornillo

Diámetro cuerpo

Longitud

Conexión salida grasa

Engrasador manual cm³ 500 Mod. Mec
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g

Engrasador manual cm³ 500 Mod. Premium
Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g

CARTUCHOS GRASA

Cartucho grasa de litio NLGI 2 
Ø 52 mm 400 g (Paquete con 24 piezas)

Cartucho grasa de litio NLGI 2 
Ø 56 mm 600 g (Paquete con 15 piezas)

Cartucho grasa de litio NLGI 2 
Ø 52 mm 600 g (Paquete con 15 piezas)

Cartucho grasa de tornillo de litio NLGI 2 para Mod. Lube-Mec
Ø 55 mm 400 g (Paquete con 24 piezas)

ENGRASADORES MANUALES Y NEUMÁTICOS  Mod. Mec y Premium
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