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013-1106-000 15,740 0,056 1
013-1105-000 14,310 0,056 1

013-1113-000 16,590 0,056 1

013-1108-000 18,000 0,056 1
013-1110-000 19,000 0,056 1

98
 cm

48 cm 58
 cm

98
 cm

48 cm

61
 cm

96
 cm

43 cm 60
 cm

Ø 260 - 320 mm

Ø 300 - 350 mm

Ø 260 - 350 mm

Art. 013-1106-000

Art. 013-1105-000

Art. 013-1113-000

Art. 013-1108-000

Art. 013-1110-000

013-1108-000

013-1113-000

013-1106-000

EQUIPOS DE ENGRASE NEUMÁTICOS CON CARRO
PARA BIDONES DE 18-30 Kg 

Equipo de engrase móvil para bidones de 18–30 Kg 
Equipado con: 
Art.010-1005-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1392-000 Carro con 2 ruedas 
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidorØ 310 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

Equipo de engrase móvil para bidones de 18–30 Kg 
Equipado como Art.013-1106-000 pero sin: 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm

Equipo de engrase móvil para bidones de 25–30 Kg 
Equipado con: 
Art.010-1005-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1392-000 Carro con 2 ruedas 
Art.014-1052-030 Tapa Ø 350 mm 
Art.014-1063-030 Plato seguidor Ø 340 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

Equipo de engrase móvil para bidones de 18–30 Kg
Equipado con: 
Art.010-1005-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1393-000 Carro con 2 ruedas neumáticas 
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

Equipo de engrase móvil para bidones de 25–30 Kg 
Equipado como Art.013-1108-000 pero sin: 
Art.014-1052-030 Tapa Ø 350 mm
Art.014-1063-030 Plato seguidor Ø 340 mm
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013-1118-000 19,650 0,079 1
013-1117-000 17,470 0,079 1

013-1116-000 20,300 0,079 1
013-1115-000 17,800 0,079 1

013-1120-000 26,800 0,079 1
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EQUIPOS DE ENGRASE NEUMÁTICOS CON CARRO
PARA BIDONES DE 50-60 Kg

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg 
Equipado con:  
Art.010-1010-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1394-000 Carro con 2 ruedas neumáticas 
Art.014-1053-030 Tapa Ø 395 mm 
Art.014-1064-030 Plato seguidor Ø 370 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio 

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg 
Equipado como Art.013-1118-000 pero sin: 
Art.014-1064-030 Plato seguidor Ø 370 mm

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg 
Equipado con: 
Art.010-1010-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1394-000 Carro con 2 ruedas neumáticas 
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4” longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio  

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg 
Equipado como Art.013-1116-000 pero sin: 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg 
Equipado con: 
Art.010-1010-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio 
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013-1121-000 45,070 0,200 2

013-1122-000 56,900 0,246 3

013-1123-000 66,700 0,246 3
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EQUIPOS DE ENGRASE NEUMÁTICOS CON CARRO
PARA BIDONES DE 180-220 Kg

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 Kg 
Equipado con: 
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm 
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 Kg con enrollador 
Equipado con: 
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm 
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm 
Art.907-0122-015 Manguera 2SC 1/4” longitud 1,5 m 
Art.014-1081-010 Pistola con manguera flex + boquilla con acoplamiento triple 
Art.070-1207-110 Enrollador con manguera 2SC 1/4’’ longitud 10,0 m 

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 Kg con enrollador 
Equipado con: 
Art.010-1030-000 Bomba para grasa R=70:1 
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm 
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm 
Art.907-0122-015 Manguera 2SC 1/4” longitud 1,5 m  
Art.014-1081-013 Pistola con manguera flex + boquilla con acoplamiento triple 3/8” 
Art.070-1307-118 Enrollador con manguera 2SC 1/4’’ longitud 18,0 m
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013-1125-000 55,780 0,200 2

013-1130-000 67,680 0,200 2

013-1135-000 83,290 0,246 3
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EQUIPOS DE ENGRASE NEUMÁTICOS CON CARRO 
PARA BIDONES DE 180-220 Kg

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 kg 
Equipado con:
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1400-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm 
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 kg 
Equipado con:
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1405-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm 
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm 
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 4,0 m 
Art.014-1081-010 Pistola con manguera flex + boquilla con acoplamiento triple

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 kg con enrollador
Equipado con: 
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.030-1405-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm 
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm 
Art.907-0122-015 Manguera 2SC 1/4’’ longitud 1,5 m  
Art.014-1081-010 Pistola con manguera flex + boquilla c/acoplamiento triple 
Art.070-1207-110 Enrollador con manguera 2SC 1/4’’ longitud 10,0 m
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