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013-1155-020 10,800 0,056 1

013-1155-050 13,000 0,079 1

013-1155-200 17,600 0,088 2
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EQUIPOS NEUMÁTICOS TRANSVASE GRASA 
PARA BIDONES 18-220 Kg

Equipo transvase grasa para bidones 18-30 kg
Equipado con:
Art.010-1036-000 Bomba para grasa R=14:1 
Art.014-1095-000 Empuñadura
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm
Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2’’ longitud 4,0 m
Art.R30-0400-004 Válvula de bola F-F 1/2”
Art.F96-0100-402 Nipple de acero znt M 1/2”BSP-M 1/4”BSP
Art.F96-0500-002 Empalme rápido hembra 1/4”
Art.F96-0502-002 Empalme rápido macho 1/4”

Equipo transvase grasa para bidones 50-60 kg
Equipado con:
Art.010-1038-000 Bomba para grasa R=14:1 
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2’’ longitud 4,0 m
Art.R30-0400-004 Válvula de bola F-F 1/2”
Art.F96-0100-402 Nipple de acero znt M 1/2”BSP-M 1/4”BSP
Art.F96-0500-002 Empalme rápido hembra 1/4”
Art.F96-0502-002 Empalme rápido macho 1/4”

Equipo transvase grasa para bidones 180-220 kg
Equipado con:
Art.010-1040-000 Bomba para grasa R=14:1 
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm
Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2’’ longitud 4,0 m
Art.R30-0400-004 Válvula de bola F-F 1/2”
Art.F96-0100-402 Nipple de acero znt M 1/2”BSP-M 1/4”BSP
Art.F96-0500-002 Empalme rápido hembra  1/4”
Art.F96-0502-002 Empalme rápido macho 1/4”

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/sistemas-de-lubricacion/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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013-1160-020 17,700 0,056 1

013-1160-050 20,000 0,079 1

013-1160-200 54,900 0,200 2
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Ø 550 - 600 mm
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EQUIPOS NEUMÁTICOS TRANSVASE GRASA CON CAR-
RO PARA BIDONES 18-220 Kg

Equipo transvase grasa para bidones 18-30 kg
Equipado con:
Art.010-1036-000 Bomba para grasa R=14:1
Art.030-1393-000 Carro con 2 ruedas neumáticas
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm
Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2’’ longitud 4,0 m
Art.R30-0400-004 Válvula de bola F-F 1/2”
Art.F96-0100-402 Nipple de acero znt M 1/2”BSP-M 1/4”BSP
Art.F96-0500-002 Empalme rápido hembra  1/4”
Art.F96-0502-002 Empalme rápido macho 1/4”

Equipo transvase grasa para bidones 50-60 kg
Equipado con:
Art.010-1038-000 Bomba para grasa R=14:1 
Art.030-1394-000 Carro con 2 ruedas neumáticas
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2’’ longitud 4,0 m
Art.R30-0400-004 Válvula de bola F-F 1/2”
Art.F96-0100-402 Nipple de acero znt M 1/2”BSP-M 1/4”BSP
Art.F96-0500-002 Empalme rápido hembra 1/4”
Art.F96-0502-002 Empalme rápido macho 1/4”

Equipo transvase grasa para bidones 180-220 kg
Equipado con:
Art.010-1040-000 Bomba para grasa R=14:1 
Art.030-1400-000 Carro con 4 ruedas
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm
Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2’’ longitud 4,0 m
Art.R30-0400-004 Válvula de bola F-F 1/2”
Art.F96-0100-402 Nipple de acero znt M 1/2”BSP-M 1/4”BSP
Art.F96-0500-002 Empalme rápido hembra 1/4”
Art.F96-0502-002 Empalme rápido macho 1/4”

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/sistemas-de-lubricacion/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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013-2000-020 12,400 0,056 1

013-2000-050 15,000 0,079 1

013-2000-200 19,900 0,088 2
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EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA ROCIAR GRASA 
PARA BIDONES 18-220 Kg

Equipo neumático para rociar grasa para bidones 18–30 Kg
Equipado con:
Art.010-1005-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.014-2170-000 Regulador de presión con racores
Art.014-1095-000 Empuñadura
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm
Art.907-K122-050 Kit mangueras caucho 2SC 1/4”+R6 5/16”con protecc. l 5,0 m  
Art.014-2150-022 Pistola grasa spray F/160 SP HPS 2,2
Art.014-2160-K19 Kit boquillas para pistola grasa spray HPS 1,9

Equipo neumático para rociar grasa para bidones 50–60 kg
Equipado con:
Art.010-1010-000 Bomba para grasa R=60:1 
Art.014-2170-000 Regulador de presión con racores
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.907-K122-050 Kit mangueras caucho 2SC 1/4”+R6 5/16”con protecc. l 5,0 m
Art.014-2150-022 Pistola grasa spray F/160 SP HPS 2,2
Art.014-2160-K19 Kit boquillas para pistola grasa spray HPS 1,9

Equipo neumático para rociar grasa para bidones 180–220 Kg 
Equipado con:
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1
Art.014-2170-000 Regulador de presión con racores
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm
Art.907-K122-050 Kit mangueras caucho 2SC 1/4”+R6 5/16”con protecc. l 5,0 m
Art.014-2150-022 Pistola grasa spray F/160 SP HPS 2,2
Art.014-2160-K19 Kit boquillas para pistola grasa spray HPS 1,9

Este equipo permite de rociar-nebulizar la grasa con el fin de facilitar la aplicación sobre grandes superficies. 
Utilizado en los sectores navales, industriales y de la construcción. 
Este sistema utiliza una tecnología innovadora que combina la alta presión de la bomba con la pistola para 
rociar grasa con max. viscosidad NLGI 2. 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/sistemas-de-lubricacion/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

21

013-2010-020 20,100 0,056 1

013-2010-050 22,800 0,079 1

013-2010-200 57,200 0,200 2
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EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA ROCIAR GRASA 
CON CARRO PARA BIDONES 18-220 Kg

Equipo neumático para rociar grasa para bidones 18–30 Kg
Equipado con:
Art.010-1005-000 Bomba para grasa R=60:1
Art.014-2170-000 Regulador de presión con racores
Art.030-1393-000 Carro con 2 ruedas neumáticas
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm
Art.907-K122-050 Kit mangueras caucho 2SC 1/4”+R6 5/16”con protecc. l 5,0 m
Art.014-2150-022 Pistola grasa spray F/160 SP HPS 2,2
Art.014-2160-K19 Kit boquillas para pistola grasa spray HPS 1,9

Equipo neumático para rociar grasa para bidones 50–60 kg
Equipado con:
Art.010-1010-000 Bomba para grasa R=60:1
Art.014-2170-000 Regulador de presión con racores
Art.030-1394-000 Carro con 2 ruedas neumáticas
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.907-K122-050 Kit mangueras caucho 2SC 1/4”+R6 5/16”con protecc. l 5,0 m  
Art.014-2150-022 Pistola grasa spray F/160 SP HPS 2,2
Art.014-2160-K19 Kit boquillas para pistola grasa spray HPS 1,9

Equipo neumático para rociar grasa para bidones 180–220 kg
Equipado con:
Art.010-1015-000 Bomba para grasa R=60:1
Art.014-2170-000 Regulador de presión con racores
Art.030-1400-000 Carro con 4 ruedas
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm
Art.907-K122-050 Kit mangueras caucho 2SC 1/4”+R6 5/16”con protecc. l 5,0 m
Art.014-2150-022 Pistola grasa spray F/160 SP HPS 2,2
Art.014-2160-K19 Kit boquillas para pistola grasa spray HPS 1,9

Este equipo permite de rociar-nebulizar la grasa con el fin de facilitar la aplicación sobre grandes superficies. 
Utilizado en los sectores navales, industriales y de la construcción. 
Este sistema utiliza una tecnología innovadora que combina la alta presión de la bomba con la pistola para 
rociar grasa con max. viscosidad NLGI 2. 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/sistemas-de-lubricacion/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




