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012-1320-P60 246,600 1,920 1
012-1340-P60 247,900 1,920 1
012-1350-P50 247,400 1,920 1
012-1370-P50 248,600 1,920 1
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KIT PRENSA-ELEVADORA
PARA GRASA Y FLUIDOS DE ALTA VISCOSIDAD

Kit prensa-elevadora grasa para bidones de 180-220 kg
con bomba R=40:1 Caudal 10 kg/min
Equipada con: 
Art.012-1200-050 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor 
Art.011-1240-P60 Bomba neumática industrial R=40:1 
Art.902-0323-015 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1,5 m F-F 3/8”
Art.902-0424-015 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1,5 m F-F 1/2”

Kit prensa-elevadora grasa para bidones de 180-220 kg 
con bomba R=50:1 Caudal 6,8 kg/mín
Equipada con: 
Art.012-1200-045 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor 
Art.011-0950-P50 Bomba neumática industrial R=50:1 
Art.902-0323-015 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1,5 m F-F 3/8” 
Art.902-0424-015 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1,5 m F-F 1/2”

Kit prensa-elevadora grasa para bidones de 180-220 kg 
con bomba R=70:1 Caudal 6,0 kg/mín
Equipada con: 
Art.012-1200-045 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor 
Art.011-1270-P50 Bomba neumática industrial R=70:1 
Art.902-0323-015 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1,5 m F-F 3/8” 
Art.902-0424-015 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1,5 m F-F 1/2”

Kit prensa-elevadora grasa para bidones de 180-220 kg 
con bomba R=20:1 Caudal 12 kg/mín 
Equipada con: 
Art.012-1200-050 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor 
Art.011-0920-P60 Bomba neumática industrial R=20:1 
Art.902-0323-015 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1,5 m F-F 3/8” 
Art.902-0424-015 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1,5  m F-F 1/2”

Grifo alimentación aire bomba
Posición de reposo
Posición de elevación alta bomba y membrana
Posición baja activación prensa-fluído

Regulador de presión con manómetro para alimentación del aire del elevador
Alimentación de aire elevación de membrana
Entrada de alimentación de aire general del filtro regulador y lubrificador
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012-1250-030 27,000 0,070 1
012-1250-045 27,000 0,070 1
012-1250-050 27,000 0,070 1
012-1250-200 27,000 0,070 1

012-1200-030 228,000 1,920 1
012-1200-045 228,000 1,920 1
012-1200-050 228,000 1,920 1
012-1200-200 228,000 1,920 1

012-1200-045

Art. 012-1200-030

Art. 012-1200-045

Art. 012-1200-050

Art. 012-1200-200

Art. 012-1250-030

Art. 012-1250-045

Art. 012-1250-050

Art. 012-1250-200

2802 mm 1802 mm 8 bar
4 bar – 450 kg
6 bar – 650 kg
8 bar – 870 kg

180 – 220 kg 200 – 500 
ASTM (25°C)

Altura
máxima

Altura
mínimo

Presión
 máxima

Fuerza de
empuje

Para bidones 
de Viscosidad

PRENSA-ELEVADORA BOMBAS
PARA GRASA Y FLUIDOS DE ALTA VISCOSIDAD

Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor  para bombas de lubricación 
con Ø de inmersión de 30 mm

Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor  para bombas de lubricación 
con Ø de inmersión de 45 mm

Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor  para bombas de lubricación 
con Ø de inmersión de 50 mm

Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor  para bombas de lubricación
con inmersión de F 2“G

Prensa-elevadora de bombas industriales con dos columnas y materiales viscosos operado neumáticamente. 
Por medio de una válvula de control de 3 vías hace que se eleve y se baje  la bomba del plato seguidor y facilita 
las operaciones de substitución del tambor  de 180-220kg (400 libras).  Es especialmente adecuado para el 
uso de  grasas y materiales con alta viscosidad (200 ASTM 500 ASTM).  Los platos seguidores se presionan 
hacia abajo a la presión creada por los cilindros neumáticos, evitando así cavidades de aire.  También le 
permite recoger toda la grasa que quedaría en las paredes y el fondo del tambor, lo que también facilitará la 
aspiración del fluído. 

Plato seguidor y material viscoso fundición de aluminio con doble anillo de caucho Ø 585 mm 
para bidones de 180-220 kg.
Adecuado para la prensa de grasa neumática, con válvula de bola, de ventilación y el adaptador de la brida.

Con adaptador de brida para caña de succión Ø 30 mm (Art.012-1255-030)

Con adaptador de brida para caña de succión Ø 45 mm (Art.012-1255-45)

Con adaptador de brida para caña de succión Ø 50 mm (Art.012-1255-50)

Con adaptador de brida para caña de succión F 2”G (Art.012-1255-200)

Plato seguidor aluminio con doble anillo de caucho Ø 585 mm para bidones de 180-220 kg

Plato seguidor aluminio con doble anillo de caucho Ø 585 mm para bidones de 180-220 kg

Plato seguidor aluminio con doble anillo de caucho Ø 585 mm para bidones de 180-220 kg

Plato seguidor aluminio con doble anillo de caucho Ø 585 mm para bidones de 180-220 kg
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