
MADE IN ITALY
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014-1045-000 F-F 1/4”  0÷8 bar 2050 Nl/min
014-1045-B00 F-F 1/2”  0÷8 bar 3200 Nl/min
014-1045-C00 F-F 3/4”  0÷8 bar 6200 Nl/min
014-1045-D00 F-F 1”  0÷8 bar 6200 Nl/min 

014-1046-000 F-F 1/4”  0÷8 bar 1650 Nl/min 20 µ
014-1046-B00 F-F 1/2”  0÷8 bar 3000 Nl/min 20 µ
014-1046-C00 F-F 3/4”  0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ
014-1046-D00 F-F 1”  0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ

014-1047-000 F-F 1/4”  - 2600 Nl/min
014-1047-B00 F-F 1/2”  - 5600 Nl/min
014-1047-C00 F-F 3/4”  - 8200 Nl/min
014-1047-D00 F-F 1”  - 8200 Nl/min 

014-1048-000 F-F 1/4”  0÷8 bar 1100 Nl/min 20 µ
014-1048-B00 F-F 1/2”  0÷8 bar 2500 Nl/min 20 µ
014-1048-C00 F-F 3/4”  0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ
014-1048-D00 F-F 1”  0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ

Artículo Rosca Regulación Caudal

Artículo Rosca Regulación Caudal

Artículo Rosca Regulación Caudal Filtración

Artículo Rosca Regulación Caudal Filtración

Reguladores de presión con manómetro

Reguladores de presión con filtro y manómetro

Lubricador de aire

Reguladores de presión con filtro lubricador y manómetro

COMPONENTES PARA EL AIRE COMPRIMIDO

Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos neumáticos, aconsejamos de utilizar siempre aire 
sin condensación, lubricada y a una correcta presión.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/meclube
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