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MADE IN ITALY

HDX-460

HDX-550

HDX-560

HDX-555

Mod. A B C D E F G H I
HDX-460 196 163 209 100 529 95 460 495 534 23,28<26,78 0,072 1

HDX-550 230 197 324 100 644 120 550 597 649 40,10<47,35 0,120 1

HDX-555 280 247 324 100 644 170 550 597 649 51,50<62,53 0,145 1

HDX-560 460 427 324 100 644 350 550 597 649 60,90<83,02 0,230 1

073-2308-500 80 l/min - F1”G – M1”G

073-2308-508 80 l/min 8 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

073-2408-600 95 l/min - F1”G – M1”G

073-2408-510 90 l/min 10 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

073-2408-515 85 l/min 15 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

073-2408-610 95 l/min 10 m    1”  - 25x35  F1”G – M1”G

073-2508-600 95 l/min - F1”G – M1”G

073-2508-520 83 l/min 20 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

073-2508-615 90 l/min 15 m    1”  - 25x35  F1”G – M1”G

073-2608-600 95 l/min - F1”G – M1”G

073-2608-530 80 l/min 30 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

073-2608-540 75 l/min 40 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

073-2608-620 87 l/min 20 m   1”  - 25x35   F1”G – M1”G

073-2608-630 85 l/min 30 m   1”  - 25x35 F1”G – M1”G

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

DIMENSIONES ENROLLADORES FIJOS

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SERIE HEAVY - DUTY 
PARA DIÉSEL 10 bar

Equipado con:
- Mangueras de caucho antiestático negro 
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado - aluminio anodizado 
- Juntas de Viton®

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube
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