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Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES DE MANGUERAS CARENADOS
AUTOMATICOS DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 F1JOS

PARA AIRA-AGUA 28 bar

Equipado con:

- Mangueras de caucho sintético negro R6
- Racores de acero galvanizado

- Junto giratorio 90° de latén

- Juntas de Viton®
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]‘T F: - LJ CFX-500 Articulo L. mang. @ mang. Presion max. Entrada-Salida
i r / | 074-5502-300  sinmanguera - - F1/2"G - M3/8"G
I = 074-5502-400  sinmanguera - - F1/2"G - M1/2"G
L ¥ 074-5502-212 12 m 5/16" 28 bar F1/2"G - M1/4"G
, 074-5502-218 18 m 5/16” 28 bar F1/2"G - M1/4"G
ﬁ '_ & 074-5502-310 10 m 3/8” 28 bar F1/2"G - M3/8"G
*‘ = i 074-5502-318 18 m 3/8” 28 bar F1/2"G - M3/8"G
f 074-5502-410 10m 1/2” 28 bar F1/2"G - M1/2"G
' 074-5502-415 15 m 1/2" 28 bar F1/2"G - M1/2"G
PARA AGUA 150°C 200 bar
Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AlISI 304
F - Juntas de Teflon
'F_"j CFX-500 Articulo L. mang. @ mang. Presion max. Entrada-Salida
- 074-5505-300  sinmanguera - - F1/2"G - M3/8"G
B 074-5504-210 10 m 5/16" 200 bar F1/2"G - M3/8"G
: 074-5504-215 15m 5/16" 200 bar F1/2"G - M3/8"G
=, 074-5504-310 10 m 3/8” 200 bar F1/2"G - F3/8"G
. 074-5504-315 15m 3/8” 200 bar F1/2"G - F3/8"G
. 074-5504-318 18 m 3/8” 200 bar F1/2"G - F3/8"G
PARA AGUA 150°C 400 bar
Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado
F - Junto giratorio 90° de acero inoxidable AlISI 304
] - Juntas de Teflon
> CFX-500 Articulo L. mang. @ mang. Presion max. Entrada-Salida
" 074-5505-300  sinmanguera - - F1/2"G - M3/8"G
. 074-5505-310 10 m 3/8” 400 bar F1/2"G - F3/8"G
=, 074-5505-315 15m 3/8" 400 bar F1/2"G - F3/8"G
. 074-5505-318 18 m 3/8” 400 bar F1/2"G - F3/8"G
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Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES DE MANGUERAS CARENADOS AUTOMATICOS
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ORIENTABLES

PARA AIRA-AGUA 28 bar

Equipado con:

- Mangueras de caucho sintético negro R6
- Racores de acero galvanizado

- Junto giratorio 90° de latén

- Juntas de Viton®

e .

Articulo L. mang. @ mang. Presion max. SELERTILENE CSX-500 | : i i
075-5502-300 snmanguera - - F1/2'G - M3/8'G ¥ .-
075-5502-400 snmangiera - i F1/2'G - M1/2"G - )
075-5502-212 12m 5/16" 28 bar F1/2"G - M1/4"G £ 1
075-5502-218 18 m 5/16" 28 bar F1/2"G - M1/4"G '
075-5502-310 10m 3/8 28 bar F1/2"G - M3/8"G )
075-5502-318 18 m 3/8" 28 bar F1/2"G - M3/8"G . e
075-5502-410 10m 1/2" 28 bar F1/2"G - M1/2"G T
075-5502-415 15m 1/2" 28 bar F1/2"G - M1/2"G

PARA AGUA 150°C 200 bar

Equipado con:

- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado

- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AlISI 304

- Juntas de Teflon

Articulo L. mang. O mang. Presion max. NELERCEIGERE CSX-500 ¢

075-5505-300  sinmanguera - - F1/2"G - M3/8"G !
075-5504-210 10 m 5/16 200 bar F1/2’G - M3/8"G (=
075-5504-215 15m 5/16" 200 bar F1/2’G - M3/8"G \ dﬂfx )
075-5504-310 10 m 3/8 200 bar F1/2"G - F3/8"G % \ \
075-5504-315 15m 3/8" 200 bar F1/2'G - F3/8"G -
075-5504-318 18m 3/8" 200 bar F1/2"G - F3/8"G ) f

PARA AGUA 150°C 400 bar B

Equipado con:

- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado

- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304

- Juntas de Teflon

Articulo L. mang. @ mang. Presion max. Rl CSX-500 '
075-5505-300  sinmanguera - - F1/2"G - M3/8"G
075-5505-310 10 m 3/8” 400 bar F1/2”G - F3/8"G
075-5505-315 15m 3/8” 400 bar F1/2"G - F3/8"G
075-5505-318 18 m 3/8” 400 bar F1/2”G - F3/8"G
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