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MADE IN ITALY

CF-500

CF-500

CF-500

CF-500 22,900<29,850  0,094 1

074-4505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

074-4504-210 10 m 5/16” 200 bar F1/2”G – M3/8”G

074-4504-215 15 m 5/16” 200 bar F1/2”G – M3/8”G

074-4504-310 10 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

074-4504-315 15 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

074-4504-318 18 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

074-4505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

074-4505-310 10 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

074-4505-315 15 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

074-4505-318 18 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

074-4502-300 - - F1/2”G – M3/8”G

074-4502-400 - - F1/2”G – M1/2”G

074-4502-212 12 m 5/16” 28 bar F1/2”G – M1/4”G

074-4502-218 18 m 5/16” 28 bar F1/2”G – M1/4”G

074-4502-310 10 m 3/8” 28 bar F1/2”G – M3/8”G

074-4502-318 18 m 3/8” 28 bar F1/2”G – M3/8”G

074-4502-410 10 m 1/2” 28 bar F1/2”G – M1/2”G

074-4502-415 15 m 1/2" 28 bar F1/2”G – M1/2”G

ENROLLADORES DE MANGUERAS CARENADOS
AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO FIJOS

PARA AGUA 150°C 200 bar

PARA AGUA 150°C 400 bar

PARA AIRA-AGUA 28 bar
Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético negro R6 
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de latón
- Juntas de Viton®

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Viton®

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Viton®

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera
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MADE IN ITALY
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CS-500

CS-500

CS-500

CS-500 23,600<30,550      0,094 1

075-4502-300 - - F1/2”G – M3/8”G

075-4502-400 - - F1/2”G – M1/2”G

075-4502-212 12 m 5/16” 28 bar F1/2”G – M1/4”G

075-4502-218 18 m 5/16” 28 bar F1/2”G – M1/4”G

075-4502-310 10 m 3/8” 28 bar F1/2”G – M3/8”G

075-4502-318 18 m 3/8” 28 bar F1/2”G – M3/8”G

075-4502-410 10 m 1/2” 28 bar F1/2”G – M1/2”G

075-4502-415 15 m 1/2" 28 bar F1/2”G – M1/2”G

075-4505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

075-4504-210 10 m 5/16” 200 bar F1/2”G – M3/8”G

075-4504-215 15 m 5/16” 200 bar F1/2”G – M3/8”G

075-4504-310 10 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

075-4504-315 15 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

075-4504-318 18 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

075-4505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

075-4505-310 10 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

075-4505-315 15 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

075-4505-318 18 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

ENROLLADORES DE MANGUERAS CARENADOS AUTOMÁTICOS 
DE ACERO PINTADO ORIENTABLES

PARA AGUA 150°C 200 bar

PARA AGUA 150°C 400 bar

PARA AIRA-AGUA 28 bar
Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético negro R6 
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de latón
- Juntas de Viton®

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Viton®

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Viton®

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera
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MADE IN ITALY

CF-500

CF-500

CF-500

CF-500 22,900<29,850   0,094 1

074-4506-400 - - F1/2”G – M1/2”G

074-4506-318 18 m 3/8" 180 bar F1/2”G – M1/2”G

074-4506-410 10 m 1/2” 160 bar F1/2”G – M1/2”G

074-4506-415 15 m 1/2” 160 bar F1/2”G – M1/2”G

074-4507-200 - - M1/4”G – M1/4”G

074-4507-300 - - M3/8”G – M3/8”G

074-4507-110 10 m 1/4” 400 bar M1/4”G – M1/4”G

074-4507-115 15 m 1/4” 400 bar M1/4”G – M1/4”G

074-4507-118 18 m 1/4” 400 bar M1/4”G – M1/4”G

074-4507-310 10 m 3/8” 330 bar M3/8”G – M3/8”G

074-4507-315 15 m 3/8” 330 bar M3/8”G – M3/8”G

074-4509-400 - - F1/2”G – M1/2”G

074-4509-410 10 m 1/2” 20 bar F1/2”G – M1/2”G

074-4509-415 15 m 1/2" 20 bar F1/2”G – M1/2”G

PARA GRASA DE 330 A 400 bar

PARA REFRIGERANTE – LIMPIACRISTALES Y AdBlue® 20 bar

PARA ACEITE DE 160 A 180 bar
Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético negro 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de poliuretano

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético negro 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de poliuretano

Equipado con:
- Mangueras de caucho antiestático negro EPDM
- Racores de acero inoxidable AISI 316
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 316
- Juntas de Viton®
- Eje del rodillo de acero inoxidable

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

ENROLLADORES DE MANGUERAS CARENADOS
AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO FIJOS
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MADE IN ITALY

323

CS-500

CS-500

CS-500

CS-500 23,600<30,550       0,094 1

075-4506-400 - - F1/2”G – M1/2”G

075-4506-318 18 m 3/8" 180 bar F1/2”G – M1/2”G

075-4506-410 10 m 1/2” 160 bar F1/2”G – M1/2”G

075-4506-415 15 m 1/2” 160 bar F1/2”G – M1/2”G

075-4507-200 - - M1/4”G – M1/4”G

075-4507-300 - - M3/8”G – M3/8”G

075-4507-110 10 m 1/4” 400 bar M1/4”G – M1/4”G

075-4507-115 15 m 1/4” 400 bar M1/4”G – M1/4”G

075-4507-118 18 m 1/4” 400 bar M1/4”G – M1/4”G

075-4507-310 10 m 3/8” 330 bar M3/8”G – M3/8”G

075-4507-315 15 m 3/8” 330 bar M3/8”G – M3/8”G

075-4509-400 - F1/2”G – M1/2”G

075-4509-410 10 m 1/2” 20 bar F1/2”G – M1/2”G

075-4509-415 15 m 1/2" 20 bar F1/2”G – M1/2”G

PARA GRASA DE 330 A 400 bar

PARA REFRIGERANTE – LIMPIACRISTALES Y AdBlue® 20 bar

PARA ACEITE DE 160 A 180 bar
Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético negro 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de poliuretano

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético negro 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de poliuretano

Equipado con:
- Mangueras de caucho antiestático negro EPDM
- Racores de acero inoxidable AISI 316
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 316
- Juntas de Viton®
- Eje del rodillo de acero inoxidable

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

ENROLLADORES DE MANGUERAS CARENADOS AUTOMÁTICOS 
DE ACERO PINTADO ORIENTABLES
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