
310

MADE IN ITALY

FX-550

FX-560

FX-555

Mod. A B C D E F G H
FX-550 200 150 225 270 120 590 550 600 22,00<45,00 0,130 1

FX-555 250 200 225 270 170 590 550 600 26,00<53,00 0,150 1

FX-560 440 390 225 270 360 590 550 600 33,00<83,00 0,240 1

070-2418-600 95 l/min - F1”G – M1”G

070-2418-510 90 l/min 10 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

070-2418-515 85 l/min 15 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

070-2418-610 95 l/min 10 m    1”  - 25x35  F1”G – M1”G

070-2518-600 95 l/min - F1”G – M1”G

070-2518-520 83 l/min 20 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

070-2518-615 90 l/min 15 m    1”  - 25x35  F1”G – M1”G

070-2618-600 95 l/min - F1”G – M1”G

070-2618-530 80 l/min 30 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

070-2618-620 87 l/min 20 m   1”  - 25x35   F1”G – M1”G

070-2618-630 85 l/min 30 m   1”  - 25x35 F1”G – M1”G

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X 
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Equipado con:
- Mangueras de caucho antiestático negro con espiral metálica incorporada
  tejidos sintéticos de alta resistencia y cordón de cobre 
- Normativa de referencia: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Resistente al fuego según: TRbf 131/2
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado - Juntas de Viton®
- Cumple con la directiva ATEX: (ver información ATEX pag. 390)

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO 
INOXIDABLE AISI 304 FIJOS PARA GASOLINA 16 bar

DIMENSIONES ENROLLADORES FIJOS• e . 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY
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SX-550

SX-555

Mod. A B C D E F G H
SX-550 200 150 225 270 120 572 550 680 23,00<45,00 0,130 1

SX-555 250 200 225 270 170 572 550 680 27,00<54,00 0,150 1

071-2418-600 95 l/min - F1”G – M1”G

071-2418-510 90 l/min 10 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

071-2418-515 85 l/min 15 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

071-2418-610 95 l/min 10 m    1”  - 25x35  F1”G – M1”G

071-2518-600 95 l/min - F1”G – M1”G

071-2518-520 83 l/min 20 m 3/4”- 19x27 F1”G – M1”G

071-2518-615 90 l/min 15 m    1”  - 25x35  F1”G – M1”G

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X 
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo Capacidad L. mang. Ø mang. Entrada-Salida
sin manguera

Equipado con:
- Mangueras de caucho antiestático negro con espiral metálica incorporada
  tejidos sintéticos de alta resistencia y cordón de cobre 
- Normativa de referencia: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Resistente al fuego según: TRbf 131/2
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado - Juntas de Viton®
- Cumple con la directiva ATEX: (ver información ATEX pag. 390)

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO 
INOXIDABLE AISI 304 ORIENTABLES PARA GASOLINA 16 bar

DIMENSIONES ENROLLADORES ORIENTABLES IE 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




