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MADE IN ITALY

F-400

F-460

F-550

F-555

F-560

Mod. A B C D E F G H
F-400 158 120 168 192 95 460 400 435 12,50<19,50 0,084 1

F-460 158 120 168 192 95 490 460 490 16,50<23,00 0,094 1

F-550 200 150 225 270 120 590 550 600 22,00<45,00 0,130 1

F-555 250 200 225 270 170 590 550 600 26,00<53,00 0,150 1

F-560 440 390 225 270 360 590 550 600 33,00<83,00 0,240 1

070-1205-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1205-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1204-210 10 m 5/16” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1204-215 15 m 5/16” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1204-310 10 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1204-410 10 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1505-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1504-330 30 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1504-430 30 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1605-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1604-340 40 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1604-350 50 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1604-440 40 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1305-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1305-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1304-220 20 m 5/16” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1304-315 15 m 3/8" 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1304-318 18 m 3/8" 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1304-415 15 m 1/2" 200 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1405-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1405-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1404-320 20 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1404-325 25 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1404-420 20 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1404-425 25 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE 
ACERO PINTADO FIJOS PARA AGUA 150°C 200 bar

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Teflon

DIMENSIONES ENROLLADORES FIJOS

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY
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S-400

S-460

S-550

S-555

Mod. A B C D E F G H

S-400 150 120 168 196 95 460 400 550 13,50<20,50 0,084 1

S-460 150 120 168 196 95 490 460 575 17,50<24,00 0,094 1

S-550 200 150 225 270 120 572 550 680 23,00<45,00 0,130 1

S-555 250 200 225 270 170 572 550 680 27,00<54,00 0,150 1

071-1205-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1205-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1204-210 10 m 5/16” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1204-215 15 m 5/16” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1204-310 10 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1204-410 10 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1505-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1504-330 30 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1504-430 30 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1305-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1305-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1304-220 20 m 5/16” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1304-315 15 m 3/8" 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1304-318 18 m 3/8" 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1304-415 15 m 1/2" 200 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1405-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1405-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1404-320 20 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1404-325 25 m 3/8” 200 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1404-420 20 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1404-425 25 m 1/2” 200 bar F1/2”G – F1/2”G

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO 
PINTADO ORIENTABLES PARA AGUA 150°C 200 bar

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Teflon

DIMENSIONES ENROLLADORES ORIENTABLES

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube
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MADE IN ITALY

F-400

F-460

F-550

F-555

F-560

Mod. A B C D E F G H
F-400 158 120 168 192 95 460 400 435 12,50<19,50 0,084 1

F-460 158 120 168 192 95 490 460 490 16,50<23,00 0,094 1

F-550 200 150 225 270 120 590 550 600 22,00<45,00 0,130 1

F-555 250 200 225 270 170 590 550 600 26,00<53,00 0,150 1

F-560 440 390 225 270 360 590 550 600 33,00<83,00 0,240 1

070-1205-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1205-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1205-210 10 m 5/16” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1205-215 15 m 5/16” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1205-310 10 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1205-410 10 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1505-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1505-330 30 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1505-430 30 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1605-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1605-340 40 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1605-350 50 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1605-440 40 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1305-300 - - F1/2”G– M3/8”G

070-1305-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1305-220 20 m 5/16” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1305-315 15 m 3/8" 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1305-318 18 m 3/8" 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1305-415 15 m 1/2" 400 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1405-300 - - F1/2”G – M3/8”G

070-1405-400 - - F1/2”G – M1/2”G

070-1405-320 20 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1405-325 25 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

070-1405-420 20 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

070-1405-425 25 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

DIMENSIONES ENROLLADORES FIJOS

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE 
ACERO PINTADO FIJOS PARA AGUA 150°C 400 bar

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Teflon

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube
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MADE IN ITALY
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S-400

S-460

S-550

S-555

Mod. A B C D E F G H

S-400 150 120 168 196 95 460 400 550 13,50<20,50 0,084 1

S-460 150 120 168 196 95 490 460 575 17,50<24,00 0,094 1

S-550 200 150 225 270 120 572 550 680 23,00<45,00 0,130 1

S-555 250 200 225 270 170 572 550 680 27,00<54,00 0,150 1

071-1205-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1205-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1205-210 10 m 5/16” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1205-215 15 m 5/16” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1205-310 10 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1205-410 10 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1505-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1505-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1505-330 30 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1505-430 30 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1305-300 - - F1/2”G– M3/8”G

071-1305-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1305-220 20 m 5/16” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1305-315 15 m 3/8" 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1305-318 18 m 3/8" 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1305-415 15 m 1/2" 400 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1405-300 - - F1/2”G – M3/8”G

071-1405-400 - - F1/2”G – M1/2”G

071-1405-320 20 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1405-325 25 m 3/8” 400 bar F1/2”G – F3/8”G

071-1405-420 20 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

071-1405-425 25 m 1/2” 400 bar F1/2”G – F1/2”G

DIMENSIONES ENROLLADORES ORIENTABLES

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO 
PINTADO ORIENTABLES PARA AGUA 150°C 400 bar

Equipado con:
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero inoxidable AISI 304
- Juntas de Teflon

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

Artículo L. mang. Ø mang. Presión max. Entrada-Salida
sin manguera

sin manguera

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube
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