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Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES PARA CABLE ELECTRICO AUTOMATICOS
DE PLASTICO

Longitud Tipo de cable ncia max. nca Entrada Salida Tipo de
cable enrollado desenrollado enchufe

078-3420-310 10m 3GX1,5 mm? HOSW+F 800 W 2000 W 230V 230V Schuko

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-260 3GX1,5110 m
- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado

- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada

- Certificado CE 1

- Homologado TUV o

Articulo

Zﬁ ‘ @ B 151:- 260 *

078-3420-310 3,800 0,007 - 0 -

ES-260

Articulo Longitud Tipo de cable Potencia Potencia Entrada Salida Tipo de
cable enrollado desenrollado enchufe

078-3423-315 15m 3GX1,5 mm? HOSW-F 800 W 2000 W 230V 230V Schuko

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-275 3GX1,5115 m
- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado

- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada

- Certificado CE »

- Homologado TUV = gLﬂ
| \ T
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078-3423-315 4,500 0,018 1
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Longitud . Potenciamax. Potencia max. . Tipo de
Tipo de cable Entrada
cable enrollado  desenrollado enchufe

078-3423-410 10m 3GX2,5 mm2HO7RNF 1600 W 3000 W 230V 230V Schuko

Articulo

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-275 3GX2,5110 m
- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada

- Certificado CE “Lﬂ

- Homologado TUV (Eﬁiﬂ\ 8 L %;7 ° .
W D))

078-3423-410 5,100 0,018 1
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Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES PARA CABLE ELECTRICO AUTOMATICOS DE PLASTICO
CON LAMPARA PORTATIL

Articulo Longitud cable Tipo de cable Tension Ten§|on Luz LED Potencia de laluz
entrada salida

078-3435-215 15m 2GX1 mm2HO5RN-F  12V/24V~AC 12V/24V~AC 18 LED 900 lumen

)

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-260L 1 15 m
sin transformador

- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada

- Con lampara portatil de 18 LED

- Certificado CE

- Homologado TUV —T a =
| 1 | 1r A,
- | * ?//ﬂ
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078-3435-215 3,900 0,028 1
Tension Tension

Articulo Longitud cable Tipo de cable . Luz LED Potencia de laluz
entrada CEI ]

078-3440-215 15 m 2GX1 mm2 HO5RN-F 230V dal2vVa24V 18 LED 900 lumen ! )

- '_'__‘I f).. U

ES-260L

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-260L | 15 m
con transformador incorporado 12V o 24V

- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado

- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- Con lampara portatil de 18 LED
- Certificado CE

- Homologado TUV
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078-3440-215 4,400 0,028 205
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Articulo Tension de alimentacion Potencia de la luz Grado de proteccion
078-3448-018 12V / 24V~AC 18 900 lumen IP65

s
Lampara portatil de 18 LED )

- Tapa protectora transparente

. . . g —_ F —
- Mango antideslizante con interruptor qﬂ:l @ E - 3r_ S

- Gancho ajustable
- Voltaje de utilizo 12 - 24V ~ att -
- Certificado CE - 62

Fre—F——,

ES-260L

M & @‘

078-3448-018 0,350 0,002
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Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES DE CABLE ELECTRICO AUTOMATICOS
DE PLASTICO DE PUESTA A TIERRA

Articulo Longitud cable Tipo de cable Pinza
078-3450-615 15 m 1X6 mm?2 HO7V-K Sin Pinza

Enrollador de cable eléctrico de puesta a tierra Mod. ES-260MT

- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada

- Cable Unipolar Amarillo/Verde seccion 15m X 6 mm?2
ES-260MT - Certificado CE
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Articulo Longitud cable Tipo de cable Pinza
078-3452-615 15m 1X6 mm2 HO7V-K  Puesta a tierra 80 A
Enrollador de cable eléctrico de puesta a tierra Mod. ES-260PT

1 - Rebobinado de resorte automatico
,-' - Estructura de material plastico antigolpes
[ - Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado
'ﬁ,’i - Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- - Cable Unipolar Amarillo/Verde seccion 15m X 6 mm?2
- Pinza de puesta a tierra 80 A

u - Certificado CE
ES-260PT . T
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Articulo Longitud cable Tipo de cable Pinza
078-3454-615 15m 1X6 mm2HO7V-K  aprueba de explosiones

“‘I Enrollador de cable eléctrico de puesta a tierra Mod. ES-260PTA

- Rebobinado de resorte automatico

- Estructura de material plastico antigolpes

- Soporte orientable de fijacion a pared de acero pintado

- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada

- Cable Unipolar Amarillo/Verde seccion 15m X 6 mm?2

- Pinza a prueba de explosion certificada 94/9CE CESI 03 ATEX 101X
tension de aislamiento: 3kV - corriente nominal: 10A

\ - Certificado CE il

ES-260PTA III 8 o ‘ ‘ T

078-3454-615 3,800 0,023

El enrollador para cable eléctrico de puesta a tierra se utiliza | - . | 1
durante la transferencia de liquidos inflamables para evitar la [ 160 _| - 260 |
acumulacion de cargas electrostaticas peligrosas. - 310 -
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