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INSTALACIÓN DEL ENROLLADOR

Antes de instalar el enrollador es necesario saber por dónde se quiere que salga la manguera. De hecho el enrollador ha 
sido diseñado para tener dos posiciones de salida diferentes: una superior y una inferior. El enrollador se suministra con 
los rodillos ya instalados en la posición inferior, para hacer el cambio hacia la posición superior es necesario:

A. Levantar el enrollador con un equipo adecuado, asegurándose que esté bien estable. Apoyarlo sobre una superficie que
    permita acceder a la parte inferior. Es importante que la superficie de apoyo asegure estabilidad y que sea resistente al
    peso del enrollador.

B. Remover las tuercas laterales de 17mm y las arandelas. Quitar las dos varas de soporte de los rodillos horizontales.
    Remover los rodillos de la estructura.

C. Insertando una llave de 17mm en la parte inferior del enrollador se pueden quitar las tuercas de bloqueo de los rodillos
    verticales. Removiendo las varas desde la parte inferior se pueden quitar también los rodillos cortos del marco.

D. Vamos ahora en la posición posterior alta del enrollador. Es necesario insertar los rodillos cortos en el marco y 
    sujetarlos con las varas y tuercas que se quitaron en el punto anterior. Se aconseja el utilizo de pegamento para roscas
    de tipo mediano.

E. Repetir la operación para los rodillos largos, insertando las varas de soporte y colocando las tuercas y las arandelas de
    17mm, también en este caso se aconseja el utilizo de pegamento para roscas de tipo mediano.

F. Proceder al control del par de apriete de 20 Nm.

DATOS TÉCNICOS MOTORIZACIÓN
ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube
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