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076-6192-600 FM-601 330 mm F1”- F1” BSP

076-6292-600 FM-602 440 mm F1”- F1” BSP

076-6392-600 FM-603 550 mm F1”- F1” BSP

076-6195-600 FM-601 330 mm F1”- F1” BSP

076-6295-600 FM-602 440 mm F1”- F1” BSP

076-6395-600 FM-603 550 mm F1”- F1” BSP

076-6196-600 FM-601 330 mm F1”- F1” BSP

076-6296-600 FM-602 440 mm F1”- F1” BSP

076-6396-600 FM-603 550 mm F1”- F1” BSP

076-6197-600 FM-601 330 mm F1”- F1” BSP

076-6297-600 FM-602 440 mm F1”- F1” BSP

076-6397-600 FM-603 550 mm F1”- F1” BSP

1/2” 20 mm 50 m 100 m 200 m

3/4” 27 mm 30 m 60 m 90 m

1” 34 mm 20 m 40 m 60 m
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FM-601 660 720 600 530 100 350 550 330 670 745 83 kg 800X1200X950 mm

FM-602 660 720 600 640 100 350 550 440 780 855 87 kg 800X1200X950 mm

FM-603 660 720 600 750 100 350 550 550 890 965 91 kg 800X1200X950 mm

FM-601

FM-602

FM-603

ENROLLADORES DE MANGUERA INDUSTRIALES 
DE ACERO PINTADO SERIE MANUAL Mod. FM-600

Para aire-agua y diésel 20 bar

Para agua 150°C 200 bar

Para aceite y fluidos similares 250 bar

Para grasa 300 bar

Capacidad enrolladores

Equipado con:
- Junto giratorio de latón - Juntas de Viton®
- Manual

Equipado con:
- Junto giratorio de acero inoxidable AISI 304 - Juntas de Viton®
- Manual

Equipado con:
- Junto giratorio de acero galvanizado - Juntas de NBR
- Manual

Equipado con:
- Junto giratorio de acero galvanizado - Juntas de NBR
- Manual

Artículo Modelo Anchura int. enrollador Entrada-Salida

Artículo Modelo Anchura int. enrollador Entrada-Salida

Artículo Modelo Anchura int. enrollador Entrada-Salida

Artículo Modelo Anchura int. enrollador Entrada-Salida

Ø manguera Ø Ex manguera Mod.FM-601 Mod.FM-602 Mod.FM-603

Modelo Peso Embalaje
Dimensiones totales
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




