
MADE IN ITALY
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076-9500-012 12V DC  430W 305 RPM S3 - 50% A 36 10,000 kg 300X200X200 mm
076-9500-024 24V DC  448W 308 RPM S3 - 50% A 19 10,000 kg 300X200X200 mm
076-9500-115 115V AC  441W 308 RPM S3 - 50% A 3,84 10,000 kg 300X200X200 mm
076-9500-230 230V AC 402W 305 RPM S3 - 50% A 1,75 10,000 kg 300X200X200 mm
076-9610-032 - - 830 RPM - - 4,000 kg 200X150X150 mm
076-9620-250 - - 850 RPM - - 5,40ww0 kg 200X150X150 mm

Datos técnicos

MOTORIZACIÓN PARA ENROLLADORES DE MANGUERA Mod. 600
ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA

Art. 076-9500-012

Art. 076-9500-115

Art. 076-9500-230

Art. 076-9610-032

Art. 076-9620-250

Art. 076-9500-024

Motor eléctrico corriente continua 12V DC con reductor, piñón y
soporte de montaje
Grado de protección del motor IP55

Motor eléctrico corriente continua 115V AC con reductor, piñón y
soporte de montaje
Grado de protección del motor IP55

Motor eléctrico corriente continua 230V AC con reductor, piñón y
soporte de montaje
Grado de protección del motor IP55

Motor hidráulico OM 32 C-S con piñón y soporte de fijación

Motor neumático M 250F con piñón y soporte de fijación

Motor eléctrico corriente continua 24V DC con reductor, piñón y
soporte de montaje
Grado de protección del motor IP55

Artículo Tensión Potencia RPM Ciclo de trabajo Potencia absorbida Peso Embalaje

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/accesorios/f/meclube
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MADE IN ITALY

076-9900-012 12V DC  449W 810 RPM S3 - 50% A 37,5 7,700 kg 300X200X200 mm
076-9900-024 24V DC  457W 856 RPM S3 - 50% A 19 7,700  kg 300X200X200 mm
076-9900-115 115V AC  451W 869 RPM S3 - 50% A 4 7,700  kg 300X200X200 mm
076-9900-230 230V AC 448W 818 RPM S3 - 50% A 2 7,700  kg 300X200X200 mm
076-9910-032 - - 830 RPM - - 3,500 kg 200X150X150 mm
076-9920-250 - - 850 RPM - - 5,000 kg 200X150X150 mm

Art. 076-9900-012

Art. 076-9900-115

Art. 076-9900-230

Art. 076-9910-032

Art. 076-9920-250

Art. 076-9950-000

Art. 076-9960-000

Art. 076-9900-024

Artículo Tensión Potencia RPM Ciclo de trabajo Potencia absorbida Peso Embalaje
Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS MOTORIZACIÓN
ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA

Motor de corriente continua 12V DC con piñón y soporte de fijación
Grado de protección del motor IP55

Motor de corriente continua 115V AC con piñón y soporte de fijación
Grado de protección del motor IP55

Motor de corriente continua 230V AC con piñón y soporte de fijación
Grado de protección del motor IP55

Motor hidráulico OM 32 C-S con piñón y soporte de fijación

Motor neumático M 250F con piñón y soporte de fijación

Embrague ajustable de rebobinado para enrollador Mod.700
con soporte de fijación

Motor de corriente continua 24V DC con piñón y soporte de fijación
Grado de protección del motor IP55

Palanca de bloqueo para enrollador Mod. 600/700

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/enrolladores-de-manguera/accesorios/f/meclube
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