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INFLADORES DE NEUMÁTICOS PORTÁTILES 
CON CARGADOR AUTOMÁTICO

Inflador de neumáticos portátil homologado CEE de 12 l
con carga automática
Capacidad del depósito 12 l
Equipado con:
Manómetro Ø 80 homologado 0-10 bar
Manguera de inflado con doble cabezal  longitud 1,20 m
Art.063-1586-000 Cargador automático

Inflador de neumáticos portátil homologado CEE de 12 l
con carga automática con soporte
Capacidad del depósito 12 l
Equipado con:
ManómetroØ 80 homologado 0-10 bar
Manguera de inflado con doble cabezal  longitud 1,20 m
Soporte con cargador automático

Cargador automático inflador de neumáticos
Acoplamiento M 1/2 “G

Son adecuados para las estaciones de servicio y talleres, para la inspección y la restauración de la presión de los 
neumáticos a través de la válvula de inflación y la palanca de drenaje. Están equipadas con un dispositivo de carga 
automática para estar siempre listos para su uso. Las operaciones de inflación y deflación de los neumáticos se 
hacen a través de una sola palanca con tres posiciones. Para que el INFLADOR esté listo para su uso, simplemente 
colóquelo dentro del cargador automático instalado en la línea de aire comprimido.  

NOTA: HOMOLOGADO PARA USO PÚBLICO

Datos Tecnicós

Presión máx. del depósito

Presión máx. de uso

Válvula de seguridad calibrada

Manómetro Ø 80 homologado CE
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