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ALUMINIZADO

107GAMA ALUMINIZADO

REFLESPACE
GAMA ALUMINIZADO

ARAMIDA
VENTAJAS

Mayor resistencia al rasgado y a la tracción.

Excelente material resistente al calor.

Precio más económico.

VENTAJAS
Más cómodo.

Diferente marcado con propiedades superiores.

Mayor resistencia al calor radiante y por contacto.

PROPAGACIÓN LIMITADA DE LLAMA DEL TEJIDOA1 A2A2 A1

SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDOD1 D4D3 D2D2 D3D4 D1

CALOR CONVECTIVOB1 B4B3 B2B2 B3B4 B1

SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDOE1 E4E3 E2E2 E3E4 E1

CALOR RADIANTEC1 C4 C5C3 C2C2 C3C4 C5 C1

CALOR POR CONTACTOF1 F4F3 F2F2 F3F4 F1

CARBÓN ARAMIDA

UNA CAPA DE PROTECCIÓN 
DE ALUMINIZADO

DOBLE CAPA DE PROTECCIÓN 
DE ALUMINIZADO

100% PARA ARAMIDA

DENSIDAD 515 g/m2
Su densidad lo hace más rígido pero 
esto hace que sea más resistente al 
rasgado y a la tracción.

DENSIDAD 415 g/m2
Su densidad aporta ligereza y 

comodidad al trabajador.
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1. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica. 2.
Pet fi lm: 6 μ grosor. 3. Material base.

1. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica. 
2. Pet fi lm: 6 μ grosor. 3. capa aluminizado: 

2x2,5 de densidad óptica. Adherido mediante 
silicona. 4. Material base.

OVERALL

OVERALL

CHAQUETÓN PANTALONES

PANTALONES

CUBREBOTAS

CUBREBOTAS

CAPUZ CHAQUETÓN MANDIL

MANGUITOS

GUANTES

Los requisitos generales para la ropa de 
protección vienen especificados en la 
norma, EN ISO 13688:2013 esta norma 
específica los requisitos generales 
de ergonomía, inocuidad, duración, 
envejecimiento, designación de tallas 
y marcado de la ropa de protección 
y determina la información que debe 
suministrar el fabricante.

Tanto la gama ARAMIDA como la gama 
REFLESPACE de Medop cumplen con 
la normativa actual vigente además de 
pasar otros controles tanto externos 
como internos para asegurar siempre la 
máxima calidad del producto.

CUMPLIMENTO NORMATIVO:

Marcado CE de acuerdo a las normas 
detalladas en apartado anterior:

EN 420:2003+A1:2009: Requisitos 
generales y métodos de ensayo.

EN 407: 2004: Guantes de protección contra 
Riesgos mecánicos.

EN 388: 2016: Guantes de protección frente 
a Riesgos térmicos (calor y/o fuego).
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ALUMINIZADO

ROPA DE PROTECCIÓN
REQUISITOS GENERALES
(EN ISO 13688:2013)

VESTUARIO DE PROTECCIÓN
CONTRA LA LLAMA Y EL FUEGO
Vestuario de protección para la industria, creado para los equipamientos del personal expuesto a un riesgo de calor 
industrial. Esta norma cubre un gran abanico de usos finales para lo que las prestaciones están indicadas por los 
diferentes índices.

A: Comportamiento a la llama, ensayos de propagación de la llama limitado, tejido conforme a la norma EN533 índice 3.

B: Calor convectivo (niveles del 1 al 5).

C: Calor radiante (niveles del 1 al 4).

D: Proyecciones de aluminio fundido (niveles del 1 al 3).

E: Proyecciones de hierro fundido (niveles del 1 al 3).

F: Resistencia al calor de contacto.

EN11612

Le ofrecemos una gama 
de protección completa 
con posibilidad de diseños 
personalizados. Consúltenos.

EQUIPAMIENTO 
COMPLETO Y 
PERSONALIZABLE

SOLUCIÓN 
INTEGRAL
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