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REFLESPACE
GAMA ALUMINIZADO

ARAMIDA
VENTAJAS

Mayor resistencia al rasgado y a la tracción.

Excelente material resistente al calor.

Precio más económico.

VENTAJAS
Más cómodo.

Diferente marcado con propiedades superiores.

Mayor resistencia al calor radiante y por contacto.

PROPAGACIÓN LIMITADA DE LLAMA DEL TEJIDOA1 A2A2 A1

SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDOD1 D4D3 D2D2 D3D4 D1

CALOR CONVECTIVOB1 B4B3 B2B2 B3B4 B1

SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDOE1 E4E3 E2E2 E3E4 E1

CALOR RADIANTEC1 C4 C5C3 C2C2 C3C4 C5 C1

CALOR POR CONTACTOF1 F4F3 F2F2 F3F4 F1

CARBÓN ARAMIDA

UNA CAPA DE PROTECCIÓN 
DE ALUMINIZADO

DOBLE CAPA DE PROTECCIÓN 
DE ALUMINIZADO

100% PARA ARAMIDA

DENSIDAD 515 g/m2
Su densidad lo hace más rígido pero 
esto hace que sea más resistente al 
rasgado y a la tracción.

DENSIDAD 415 g/m2
Su densidad aporta ligereza y 

comodidad al trabajador.
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1. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica. 2.
Pet fi lm: 6 μ grosor. 3. Material base.

1. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica. 
2. Pet fi lm: 6 μ grosor. 3. capa aluminizado: 

2x2,5 de densidad óptica. Adherido mediante 
silicona. 4. Material base.

OVERALL

OVERALL

CHAQUETÓN PANTALONES

PANTALONES

CUBREBOTAS

CUBREBOTAS

CAPUZ CHAQUETÓN MANDIL

MANGUITOS

GUANTES

Los requisitos generales para la ropa de 
protección vienen especificados en la 
norma, EN ISO 13688:2013 esta norma 
específica los requisitos generales 
de ergonomía, inocuidad, duración, 
envejecimiento, designación de tallas 
y marcado de la ropa de protección 
y determina la información que debe 
suministrar el fabricante.

Tanto la gama ARAMIDA como la gama 
REFLESPACE de Medop cumplen con 
la normativa actual vigente además de 
pasar otros controles tanto externos 
como internos para asegurar siempre la 
máxima calidad del producto.

CUMPLIMENTO NORMATIVO:

Marcado CE de acuerdo a las normas 
detalladas en apartado anterior:

EN 420:2003+A1:2009: Requisitos 
generales y métodos de ensayo.

EN 407: 2004: Guantes de protección contra 
Riesgos mecánicos.

EN 388: 2016: Guantes de protección frente 
a Riesgos térmicos (calor y/o fuego).
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ROPA DE PROTECCIÓN
REQUISITOS GENERALES
(EN ISO 13688:2013)

VESTUARIO DE PROTECCIÓN
CONTRA LA LLAMA Y EL FUEGO
Vestuario de protección para la industria, creado para los equipamientos del personal expuesto a un riesgo de calor 
industrial. Esta norma cubre un gran abanico de usos finales para lo que las prestaciones están indicadas por los 
diferentes índices.

A: Comportamiento a la llama, ensayos de propagación de la llama limitado, tejido conforme a la norma EN533 índice 3.

B: Calor convectivo (niveles del 1 al 5).

C: Calor radiante (niveles del 1 al 4).

D: Proyecciones de aluminio fundido (niveles del 1 al 3).

E: Proyecciones de hierro fundido (niveles del 1 al 3).

F: Resistencia al calor de contacto.

EN11612

Le ofrecemos una gama 
de protección completa 
con posibilidad de diseños 
personalizados. Consúltenos.

EQUIPAMIENTO 
COMPLETO Y 
PERSONALIZABLE

SOLUCIÓN 
INTEGRAL

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/medop

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TEJIDO ARATEX:

100% PARA - ARAMIDA
Es una fibra sintética, retardante de llama, 
resistente a altas temperaturas. Sus cadenas 
moneculares, orientadas en eje longitudinal, 
generan una fortaleza muy valiosa para usos 
industriales. KevlarR o TwaronR son nombres 
comerciales de tejidos para-aramida.

CARACTERÍSTICAS
GAMA ARAMIDA

GAMA ARAMIDA
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EFECTO DOBLE ESPEJO
DOBLE CAPA DE ALUMINIZADO

DOBLE PROTECCIÓN
El tejido ARATEX 833 lleva dos capas de aluminizado, una externa y otra 
interna que separa la capa de polyester del material base. Esto ofrece una 
protección extra frente a otros tejidos ya que la capa interna protege al 
trabajador en caso de rotura o desgaste de la capa exterior. 

El tejido se une mediante silicona al material base, asegurando un acabado
suave y seguro ante las salpicaduras de metal.

01. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica.

02. Pet film: 6 μ grosor.

03. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica (adherido mediante silicona).

04. Material base.

OVERALL
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2): para una excelente 
protección. Doble Capa aluminizado 
para doble protección. Ligereza, 
resistencia y comodidad.

Ajustable regulable en cintura.

ISO13688
ISO11612

Disponible en Talla Ancho Largo Largo manga Referencia

Overall M 62 cm. 110 cm. 65 cm. 901288

Overall L 71 cm. 113 cm. 67 cm. 901289

ISO

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

MANDIL
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2): para una excelente 
protección. Doble capa aluminizado 
para doble protección. Ligereza, 
resistencia y comodidad.

Ajustable regulable en cintura.

ISO13688
ISO11612

Disponible en Talla Ancho Largo Referencia

Mandil M 62 cm. 91 cm. 910202

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

MANGUITOS
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2): para una excelente 
protección. Doble Capa aluminizado 
para doble protección. Ligereza, 
resistencia y comodidad.

Extremos con goma adaptable.

ISO13688
ISO11612

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

HEAT PRO
RIESGOS MECÁNICOS 4122X
RIESGOS TÉRMICOS 413344
Anverso y puño de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2). Forro interior 100% algodón. Piezas 
unidas por hilo de kevlar muy resistente.

Palma de piel de serraje.

EN420 
EN407 
EN388

Disponible en Talla Ancho mano Longitud Referencia

Heat Pro 6 11,5 cm. 39 cm. 912316

Heat Pro 7 12 cm. 40 cm. 912317

Heat Pro 8 12,5 cm. 41 cm. 912318

Heat Pro 9 13 cm. 42 cm. 912311

Heat Pro 10 13,5 cm. 43 cm. 912310

Heat Pro 11 14,5 cm. 44 cm. 912319

Disponible en Largo Referencia

Manguitos 32 cm. 910203

CUBRENUCA
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2): para una 
excelente protección. Doble Capa aluminizado para doble 
protección. Ligereza, resistencia y comodidad.

Adaptable a todos los cascos del mercado 4, 6 y 8 anclajes.

ISO13688
ISO11612

Disponible en Referencia

Cubrenuca para casco de 4 anclajes 911300

Cubrenuca para casco de 6 anclajes 911301

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE
4  A N C L A J E S

6  A N C L A J E S

01_ PROTECCIÓN 100 % EFECTIVA
Cobertura hasta una temperatura de 1.300º. Protección extra gracias al 
tejido de doble espejo de aluminizado. Calificación “muy buena” según 
EN531 en la aplicación contra el calor inductivo y ante salpicaduras de 
metal.

02_ TEJIDOS SUAVES Y FLEXIBLES: MAYOR CONFORT
El tejido es de punto lo que aporta mucha suavidad y flexibilidad a la tela. 
Su resistencia al rasgado evita aplicar técnicas adicionales que quitarían 
flexibilidad y extensibilidad al tejido. Calificación “muy suave” según EN531.

03_ PRENDAS LIGERAS: MEJORA DE MOVILIDAD
La elevación uniforme de la cara posterior del material proporciona un 
excelente aislamiento gracias a la generación de un colchón de aire natural. 
No es necesario añadir capas protectoras lo que aligera el tejido.

04_ RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE
La adhesión de las capas es mediante silicona, evitando aplicar disolventes 
o sustancias retardantes de llama que dañan al medio ambiente. Además, 
en caso de descomposición de la silicona por el contacto con el calor, la 
emisión de gases de combustión se reduce.

05_ SOLUCIÓN INTEGRAL: EQUIPAMIENTO COMPLETO
Y PERSONALIZABLE
Le ofrecemos una gama de protección completa con posibilidad de diseños 
personalizados.

5 RAZONES POR LAS QUE ELEGIR

EL ALUMINIZADO ARAMIDA MEDOP

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/medop

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TEJIDO ARATEX:

100% PARA - ARAMIDA
Es una fibra sintética, retardante de llama, 
resistente a altas temperaturas. Sus cadenas 
moneculares, orientadas en eje longitudinal, 
generan una fortaleza muy valiosa para usos 
industriales. KevlarR o TwaronR son nombres 
comerciales de tejidos para-aramida.

CARACTERÍSTICAS
GAMA ARAMIDA

GAMA ARAMIDA
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EFECTO DOBLE ESPEJO
DOBLE CAPA DE ALUMINIZADO

DOBLE PROTECCIÓN
El tejido ARATEX 833 lleva dos capas de aluminizado, una externa y otra 
interna que separa la capa de polyester del material base. Esto ofrece una 
protección extra frente a otros tejidos ya que la capa interna protege al 
trabajador en caso de rotura o desgaste de la capa exterior. 

El tejido se une mediante silicona al material base, asegurando un acabado
suave y seguro ante las salpicaduras de metal.

01. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica.

02. Pet film: 6 μ grosor.

03. Capa aluminizado: 2x2,5 de densidad óptica (adherido mediante silicona).

04. Material base.

OVERALL
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2): para una excelente 
protección. Doble Capa aluminizado 
para doble protección. Ligereza, 
resistencia y comodidad.

Ajustable regulable en cintura.

ISO13688
ISO11612

Disponible en Talla Ancho Largo Largo manga Referencia

Overall M 62 cm. 110 cm. 65 cm. 901288

Overall L 71 cm. 113 cm. 67 cm. 901289

ISO

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

MANDIL
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2): para una excelente 
protección. Doble capa aluminizado 
para doble protección. Ligereza, 
resistencia y comodidad.

Ajustable regulable en cintura.

ISO13688
ISO11612

Disponible en Talla Ancho Largo Referencia

Mandil M 62 cm. 91 cm. 910202

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

MANGUITOS
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2): para una excelente 
protección. Doble Capa aluminizado 
para doble protección. Ligereza, 
resistencia y comodidad.

Extremos con goma adaptable.

ISO13688
ISO11612

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

HEAT PRO
RIESGOS MECÁNICOS 4122X
RIESGOS TÉRMICOS 413344
Anverso y puño de Aratex 100% para-aramida 
(450 gr/m2). Forro interior 100% algodón. Piezas 
unidas por hilo de kevlar muy resistente.

Palma de piel de serraje.

EN420 
EN407 
EN388

Disponible en Talla Ancho mano Longitud Referencia

Heat Pro 6 11,5 cm. 39 cm. 912316

Heat Pro 7 12 cm. 40 cm. 912317

Heat Pro 8 12,5 cm. 41 cm. 912318

Heat Pro 9 13 cm. 42 cm. 912311

Heat Pro 10 13,5 cm. 43 cm. 912310

Heat Pro 11 14,5 cm. 44 cm. 912319

Disponible en Largo Referencia

Manguitos 32 cm. 910203

CUBRENUCA
A1B1C4E3D3F2
Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m2): para una 
excelente protección. Doble Capa aluminizado para doble 
protección. Ligereza, resistencia y comodidad.

Adaptable a todos los cascos del mercado 4, 6 y 8 anclajes.

ISO13688
ISO11612

Disponible en Referencia

Cubrenuca para casco de 4 anclajes 911300

Cubrenuca para casco de 6 anclajes 911301

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE
4  A N C L A J E S

6  A N C L A J E S

01_ PROTECCIÓN 100 % EFECTIVA
Cobertura hasta una temperatura de 1.300º. Protección extra gracias al 
tejido de doble espejo de aluminizado. Calificación “muy buena” según 
EN531 en la aplicación contra el calor inductivo y ante salpicaduras de 
metal.

02_ TEJIDOS SUAVES Y FLEXIBLES: MAYOR CONFORT
El tejido es de punto lo que aporta mucha suavidad y flexibilidad a la tela. 
Su resistencia al rasgado evita aplicar técnicas adicionales que quitarían 
flexibilidad y extensibilidad al tejido. Calificación “muy suave” según EN531.

03_ PRENDAS LIGERAS: MEJORA DE MOVILIDAD
La elevación uniforme de la cara posterior del material proporciona un 
excelente aislamiento gracias a la generación de un colchón de aire natural. 
No es necesario añadir capas protectoras lo que aligera el tejido.

04_ RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE
La adhesión de las capas es mediante silicona, evitando aplicar disolventes 
o sustancias retardantes de llama que dañan al medio ambiente. Además, 
en caso de descomposición de la silicona por el contacto con el calor, la 
emisión de gases de combustión se reduce.

05_ SOLUCIÓN INTEGRAL: EQUIPAMIENTO COMPLETO
Y PERSONALIZABLE
Le ofrecemos una gama de protección completa con posibilidad de diseños 
personalizados.

5 RAZONES POR LAS QUE ELEGIR

EL ALUMINIZADO ARAMIDA MEDOP

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/medop

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



TEJIDO ARATEX 100% PARA - ARAMIDA (450 GR/M2) 
PARA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN

ALUMINIZADO ALUMINIZADO

111110

CAPUZ
A1B1C4E3D3F2
Con visor de vidrio y visor de policarbonato.

Medidas del visor: 100 x 200 mm.
Visor de vidrio: calor radiante por encima de 600 Cº. Marcado 4-3 M1S.
Visor de policarbonato: calor radiante hasta 600 Cº. Marcado 4-3 M2S.

Disponible en Otros Referencia

Capuz con visor vidrio laminado espejado IR 901286

Capuz con visor policarbonato espejado IR 901287

Capuz con anclaje velcro y visor vidrio laminado espejado IR 911126

Capuz con anclaje velcro y visor policarbonato laminado espejado IR 911127

Visor vidrio laminado espejado de 4 mm. IR 900477

Visor policarbonato espejado de 1 mm. IR 900478

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688
ISO11612
EN166
EN171

CHAQUETÓN
A1B1C4E3D3F2
Cierre con corchetes y velcro. Mangas ajustadas a muñeca.

Disponible en Talla Ancho Largo pecho Largo manga Referencia

Chaquetón S 80 cm. 94 cm. 60 cm. 911541

Chaquetón M 84 cm. 96-100 cm. 70 cm. 910201

Chaquetón L 87 cm. 116-120 cm. 80 cm. 910204

Chaquetón XL 98 cm. 162 cm. 80 cm. 910943

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688 
ISO11612

Cuello con interior 
de cuero.

PANTALÓN
A1B1C4E3D3F2
Tirantes incorporados.

Disponible en Talla Ancho Largo Tirantes Referencia

Pantalón S 54 cm. 94 cm. 100 cm. 911540

Pantalón M 62 cm. 94 cm. 100 cm. 908299

Pantalón L 70 cm. 120 cm. 100 cm. 908300

Pantalón XL 76 cm. 120 cm. 100 cm. 910580

Pantalón XXL 84 cm. 120 cm. 100 cm. 911566

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688 
ISO11612

Pantalón con tirantes.

CUBREBOTAS
A1B1C4E3D3F2
Cierre con velcro. Sin tirantes exteriores. Goma en 
suela para mayor sujeción.

Disponible en Caña Pie Referencia

Cubrebotas 26 cm. 39 cm. 908305

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688 
ISO11612

GUANTES
RIESGOS MECÁNICOS 2X4XX
RIESGOS TÉRMICOS 4344X4
Tejido de Aramida de 370 gr/m2 y forro de algodón y lana.

Disponible en Talla Circun. mano Longitud Referencia

Guantes 9 22,9 cm. 19,2 cm. 911574

Guantes 10 25,4 cm. 20,4 cm. 901290

Guantes 11 27,9 cm. 21,2 cm. 911575

MT
Calor 

convectivo
Calor 

radiante
Grandes masas 

de metal fundido
Calor de 
contacto

EN140 
EN407
EN388

GAMA ARAMIDA

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/medop

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



TEJIDO ARATEX 100% PARA - ARAMIDA (450 GR/M2) 
PARA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN

ALUMINIZADO ALUMINIZADO

111110

CAPUZ
A1B1C4E3D3F2
Con visor de vidrio y visor de policarbonato.

Medidas del visor: 100 x 200 mm.
Visor de vidrio: calor radiante por encima de 600 Cº. Marcado 4-3 M1S.
Visor de policarbonato: calor radiante hasta 600 Cº. Marcado 4-3 M2S.

Disponible en Otros Referencia

Capuz con visor vidrio laminado espejado IR 901286

Capuz con visor policarbonato espejado IR 901287

Capuz con anclaje velcro y visor vidrio laminado espejado IR 911126

Capuz con anclaje velcro y visor policarbonato laminado espejado IR 911127

Visor vidrio laminado espejado de 4 mm. IR 900477

Visor policarbonato espejado de 1 mm. IR 900478

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688
ISO11612
EN166
EN171

CHAQUETÓN
A1B1C4E3D3F2
Cierre con corchetes y velcro. Mangas ajustadas a muñeca.

Disponible en Talla Ancho Largo pecho Largo manga Referencia

Chaquetón S 80 cm. 94 cm. 60 cm. 911541

Chaquetón M 84 cm. 96-100 cm. 70 cm. 910201

Chaquetón L 87 cm. 116-120 cm. 80 cm. 910204

Chaquetón XL 98 cm. 162 cm. 80 cm. 910943

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688 
ISO11612

Cuello con interior 
de cuero.

PANTALÓN
A1B1C4E3D3F2
Tirantes incorporados.

Disponible en Talla Ancho Largo Tirantes Referencia

Pantalón S 54 cm. 94 cm. 100 cm. 911540

Pantalón M 62 cm. 94 cm. 100 cm. 908299

Pantalón L 70 cm. 120 cm. 100 cm. 908300

Pantalón XL 76 cm. 120 cm. 100 cm. 910580

Pantalón XXL 84 cm. 120 cm. 100 cm. 911566

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688 
ISO11612

Pantalón con tirantes.

CUBREBOTAS
A1B1C4E3D3F2
Cierre con velcro. Sin tirantes exteriores. Goma en 
suela para mayor sujeción.

Disponible en Caña Pie Referencia

Cubrebotas 26 cm. 39 cm. 908305

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

ISO13688 
ISO11612

GUANTES
RIESGOS MECÁNICOS 2X4XX
RIESGOS TÉRMICOS 4344X4
Tejido de Aramida de 370 gr/m2 y forro de algodón y lana.

Disponible en Talla Circun. mano Longitud Referencia

Guantes 9 22,9 cm. 19,2 cm. 911574

Guantes 10 25,4 cm. 20,4 cm. 901290

Guantes 11 27,9 cm. 21,2 cm. 911575

MT
Calor 

convectivo
Calor 

radiante
Grandes masas 

de metal fundido
Calor de 
contacto

EN140 
EN407
EN388

GAMA ARAMIDA

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/medop

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TEJIDO REFLESPACE :

CARBÓN ARAMIDA
ARAMIDA

Es una fibra sintética, retardante de llama, 
resistente a altas temperaturas. Sus cadenas 
moneculares, orientadas en eje longitudinal, 
generan una fortaleza muy valiosa para usos 
industriales.

CARBÓN

Proporciona excelentes propiedades de 
resistencia al calor además de disipar el calor, no 
concentrándose en un punto.

CARACTERÍSTICAS
GAMA REFLESPACE

CHAQUETÓN
A1B1C3D2E3F1
Cierre con corchetes y velcro. 
Mangas ajustadas a muñeca.

PANTALÓN
A1B1C3D2E3F1
Tirantes incorporados.

Disponible en Talla Ancho Largo pecho Largo manga Referencia

Chaquetón S 80 cm. 94 cm. 60 cm. 912915

Chaquetón M 84 cm. 96-100 cm. 70 cm. 912916

Chaquetón L 87 cm. 116-120 cm. 80 cm. 912917

Chaquetón XL 98 cm. 162 cm. 80 cm. 912918

Chaquetón XXL 98 cm. 162 cm. 80 cm. 912919

Disponible en Talla Ancho Largo Tirantes Referencia

Pantalón S 54 cm. 94 cm. 100 cm. 912892

Pantalón M 62 cm. 94 cm. 100 cm. 912893

Pantalón L 70 cm. 120 cm. 100 cm. 912894

Pantalón XL 76 cm. 120 cm. 100 cm. 912895

Pantalón XXL 84 cm. 120 cm. 100 cm. 912896

OVERALL
A1B1C3D2E3F1
Regulable en cintura.

Disponible en Talla Ancho Largo Largo manga Referencia

Overall M 62 cm. 110 cm. 65 cm. 912922

Overall L 71 cm. 113 cm. 67 cm. 912923

Breve contacto 
con las llamas

Calor 
convectivo

Calor 
radiante

Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

Breve contacto 
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Aluminio 
fundido

AL
Hierro 

fundido

FE

CUBREBOTAS
A1B1C3D2E3F1
Cierre con velcro. Sin tirantes 
exteriores. Goma en suela para 
mayor sujeción.

Disponible en Medida caña Medida pie Referencia

Cubrebotas 26 cm. 39 cm. 912914
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ALUMINIZADO ALUMINIZADO

113112

TEJIDO REFLESPACE :

CARBÓN ARAMIDA
ARAMIDA

Es una fibra sintética, retardante de llama, 
resistente a altas temperaturas. Sus cadenas 
moneculares, orientadas en eje longitudinal, 
generan una fortaleza muy valiosa para usos 
industriales.

CARBÓN

Proporciona excelentes propiedades de 
resistencia al calor además de disipar el calor, no 
concentrándose en un punto.

CARACTERÍSTICAS
GAMA REFLESPACE

CHAQUETÓN
A1B1C3D2E3F1
Cierre con corchetes y velcro. 
Mangas ajustadas a muñeca.

PANTALÓN
A1B1C3D2E3F1
Tirantes incorporados.

Disponible en Talla Ancho Largo pecho Largo manga Referencia

Chaquetón S 80 cm. 94 cm. 60 cm. 912915

Chaquetón M 84 cm. 96-100 cm. 70 cm. 912916

Chaquetón L 87 cm. 116-120 cm. 80 cm. 912917

Chaquetón XL 98 cm. 162 cm. 80 cm. 912918

Chaquetón XXL 98 cm. 162 cm. 80 cm. 912919

Disponible en Talla Ancho Largo Tirantes Referencia

Pantalón S 54 cm. 94 cm. 100 cm. 912892

Pantalón M 62 cm. 94 cm. 100 cm. 912893

Pantalón L 70 cm. 120 cm. 100 cm. 912894

Pantalón XL 76 cm. 120 cm. 100 cm. 912895

Pantalón XXL 84 cm. 120 cm. 100 cm. 912896

OVERALL
A1B1C3D2E3F1
Regulable en cintura.

Disponible en Talla Ancho Largo Largo manga Referencia

Overall M 62 cm. 110 cm. 65 cm. 912922

Overall L 71 cm. 113 cm. 67 cm. 912923
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con las llamas
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convectivo
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radiante

Aluminio 
fundido
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FE
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CUBREBOTAS
A1B1C3D2E3F1
Cierre con velcro. Sin tirantes 
exteriores. Goma en suela para 
mayor sujeción.

Disponible en Medida caña Medida pie Referencia

Cubrebotas 26 cm. 39 cm. 912914
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