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PERSONALIZACIÓN
Posibilidad de personalización 
de packaging, hoja de 
instrucciones etc. Consúltenos 
todas las posibilidad que 
podemos ofrecerle.

ENTREGAS EN 
24/48 HORAS
Los productos en 
stock se entregarán 
en un plazo de tan 
solo 24/48 horas.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL
Presencia internacional 
que nos permite dar 
asesoramiento, servicio 
logístico y apoyo comercial 
a nivel internacional.

PÁGINA WEB
Página web para la realización 
y seguimiento de pedidos, 
asesoramiento, solicitud de 
información, consultas y extracción 
de facturas.

CONTROL DE CALIDAD.
PRODUCTOS CERTIFICADOS
Todo producto Medop ha sido 
ensayado y certificado por un 
laboratorio independiente que asegura 
el cumplimiento de la norma EN 
correspondiente. Además, disponemos de 
maquinaria, laboratorio y Departamento 
de Calidad propios para realizar controles 
adicionales de lotes y productos 
concretos en nuestras instalaciones.

TRAZABILIDAD 
DEL PRODUCTO
Conforme al reglamento 
(UE) 2016/u25.

FABRICACIÓN 
PROPIA
Disponemos de productos 
de diseño y fabricación 
propia desarrollados por 
nuestro Departamento 
de I+D+i. Capacidad de 
fabricación de 2.000 filtros 
diarios.

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Nuestra amplia experiencia 
nos permite asesorar cual 
es la buconasal, filtros 
y/o autofiltrante más 
adecuadas a cada riesgo y 
entorno de trabajo, velando 
siempre por la seguridad 
del trabajador.
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* Guía orientativa que no sustituye a la evaluación de riesgos realizada por el técnico de prevención
AUDITIVO

SNR
20-27

SNR
28-33

SNR
34-39
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AURICULARES

A CASCO AUDIFLEX

SNR 28

REGULABLE ALTURA
OREJERAS

ACOLCHADAS

A CASCO

SNR 26

REGULABLE ALTURA
OREJERAS

ACOLCHADAS

AUDIFLEX

SNR 32

REGULABLE ALTURA
ARNÉS ACOLCHADO

OREJERAS
ACOLCHADAS

HIGHPROTECTION

SNR 33

REGULABLE ALTURA
ARNÉS ACOLCHADO

OREJERAS
ACOLCHADAS

PLEGABLE

SNR 30

REGULABLE ALTURA
OREJERAS

ACOLCHADAS

ELECTRONIC

SNR 28

REGULABLE ALTURA
ARNÉS ACOLCHADO

OREJERAS
ACOLCHADAS

RUMOR IV

SNR 25

0% METAL

REGULABLE ALTURA
OREJERAS

ACOLCHADAS

SONG III

SNR 27

0% METAL

REGULABLE ALTURA
ARNÉS ACOLCHADO

OREJERAS

TAPONES A MEDIDA

AUDIOFIT 

DETECTABLE

SNR 22-23-28-29

DETECTABLE

AUDIOFIT SLIM

SNR 20-27

AUDIOFIT

SNR 22-23-28-29

AUDIOFIT SLIM 

DETECTABLE

SNR 20-27

DETECTABLE

TAPONES DESECHABLES

NOTONE

SNR 20

0% METAL

MURMULLO

SNR 36

0% METAL

MURMULLO

CON CORDÓN

SNR 36

0% METAL

MURMULLO DETEC. 

CON CORDÓN

SNR 37

DETECTABLE

TAPONES REUTILIZABLES

RUN RUN

SNR 22

0% METAL

PYRAMID

SNR 26

0% METAL

TÍMPANO

SNR 26

0% METAL

SIGILO PLUS DETECTABLE

SNR 30

DETECTABLE

SIGILO PLUS

SNR 29

0% METAL

AUDITIVO

NUEVO REGLAMENTO 
DE EPI (UE) 2016/425

125

PROTECCION AUDITIVA 
PASA A CATEGORIA III
Uno de los cambios clave es que el 

ruido nocivo se considerará como 

un riesgo de salud irreversible. 

Por lo tanto los EPIs de protección 

auditiva han sido reclasificados de 

la Categoría II a Categoría III. Esto 

significa que requiere un control 

anual y que dicha protección 

estará sujeta a los más estrictos 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad.

CATEGORÍA I
Riesgos mínimos.

CATEGORÍA II
Riesgos distintos a los enumerados 

en las categorías I y II.

CATEGORÍA III
Riesgos que pueden 

tener consecuencias 

muy graves, como 

la muerte o daños 

irreversibles para la 

salud.

CATEGORÍA DE LOS EPIs

A partir de 85db
es obligatorio el uso de 
protección auditiva.

El oído humano no es igual en todas las personas, no todos percibimos igual el ruido y los sonidos agudos y graves. Los ensayos de cada tapón se realiza 

con personas diferentes, que tienen sensibilidad auditiva diferente. Quitarse los tapones durante un minuto hace perder eficacia. Es por ello que la manera 

de calcular el SNR tiene un sesgo +-3/5 dB y por tanto una diferencia menor o igual a 3dB en el índice de atenuación SNR… ¡No es relevante!

NIVEL DE RUIDO (DB)-
SNR (VALOR PROMEDIO 
DE ATENUACIÓN DEL 
PROTECTOR)>=70 Y <=79

¿QUÉ ES EL SNR?
Se define como la proporción existente entre 

la potencia de la señal que se transmite y 

la potencia del ruido que la corrompe. Este 

margen es medido en decibelios.

Los protectores auditivos vienen identificados 

con el nº de SNR, que nos indica la protección 

del dispositivo.

Nivel de Ruido - SNR =

85 INSUFICIENTE
80 ACEPTABLE
75 BUENA PROTECCIÓN
70 ACEPTABLE
< 70 DEMASIADO ALTA

EFECTOS A LARGO 
PLAZO DE NO 
USAR PROTECCIÓN 
AUDITIVA

EFECTOS DEL RUIDO 
SOBRE LA SALUD

EFECTOS FÍSICOS
Dolores de cabeza, 

hipertensión, 

cansancio, problemas 

digestivos.

EFECTOS 
PSICOLÓGICOS
Estrés, irritabilidad.

EFECTOS 
SOCIALES
Aislamiento, 

problemas en la 

comunicación.

PÉRDIDA DE 
AUDICIÓN

UNO DE CADA TRES TRABAJADORES 
PADECERÁ PÉRDIDA DE AUDICIÓN SI NO 
UTILIZA LA PROTECCIÓN ADECUADA

Quitarse el tapón o auricular únicamente durante unos minutos puede 
causar daños auditivos severos.

Quitarse el tapón durante 30 minutos es una jornada laboral de 8 horas, 

reduce la protección del trabajador disminuyendo el SNR de 30 a 12. El 

trabajador queda totalmente desprotegido.
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