
Espalda 
transpirable.

Sellado reforzado 
con calor para 
mayor protección.

Material antiestático. Dispone de 
capucha de tres piezas y ajuste 
elástico a tobillo, muñecas y espalda. 
La cremallera es de dos sentidos 
con doble solapa de protección y 
cinta adhesiva protectora. Cosido 
de la entrepierna en forma de “V”. 
Sellado del traje reforzado con calor. 
Costuras con puntada y refuerzo 
con cinta adhesiva.

MATERIAL: MP 65 gr.

TALLAS: S - M - L - Xl - 2Xl - 3Xl.

COLORES: Blanco.

REFERENCIAS: Consultar por talla.

Material antiestático. Dispone de 
capucha de tres piezas y ajuste 
elástico a tobillo, muñecas y espalda. 
La cremallera es de dos sentidos 
con doble solapa de protección y 
cinta adhesiva protectora. Cosido 
de la entrepierna en forma de “V”. 
Costuras con puntada. El panel 
transpirable de la espalda (Azul) 
para ser usado en trabajos con 
ambiente calurosos.

MATERIAL: MP 65 gr. + SMS 55 gr. 
Espalda.

TALLAS: S - M - L - Xl - 2Xl, 3Xl.

COLORES: Blanco.

REFERENCIAS: Consultar por talla.

Material antiestático. Dispone de 
capucha de tres piezas y ajuste 
elástico a tobillo, muñecas y espalda. 
La cremallera es de dos sentidos 
con doble solapa de protección y 
cinta adhesiva protectora. Cosido 
de la entrepierna en forma de “V”. 
Costuras con puntada.

MATERIAL: MP 65 gr.

TALLAS: S - M - L - Xl - 2Xl - 3Xl.

COLORES: Blanco.

REFERENCIAS: Consultar por talla.

Material antiestático. Dispone de 
capucha de tres piezas y ajuste 
elástico a tobillo, muñecas y espalda. 
La cremallera es de dos sentidos 
con doble solapa de protección y 
cinta adhesiva protectora. Cosido 
de la entrepierna en forma de “V”. 
Costuras con puntada.

MATERIAL: MP 65 gr.

TALLAS: S - M - L - Xl - 2Xl - 3Xl.

COLORES: Blanco.

REFERENCIAS: Consultar por talla.
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Cremallera de 
dos sentidos con 
doble solapa y 
cinta adhesiva 
protectora.

Ajuste elástico.

Ajuste elástico.

Capucha de 3 
piezas.

Cosido reforzado 
en forma de “V” que 
dota al traje de una 
mayor resistencia al 
desgarro.
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Capucha de 3 
piezas.

Cremallera de 
dos sentidos con 
doble solapa y 
cinta adhesiva 
protectora.

Cosido reforzado en 
forma de “V” que dota 
al traje de una mayor 
resistencia al desgarro.
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SMS
SPUNBOND - MELTBLOWN - SPUNBOND

El SMS tiene su nombre en 
las siglas de los materiales en 
inglés: spunbond-meltblown-
spunbond. En realidad se trata 
de tres capas de polipropileno, 
con la única diferencia que 
la capa superior e inferior es 
polipropileno spoundbound.

Trajes de Medop de SMS: TEX CLASSIC

SPUNBONDED

POLIPROPILENO

SPUNBONDED

POLIPROPILENO

MELT BLOW

POLIPROPILENO

Características SMS

Protección Baja

Resistencia a la Abrasión Media

Resistencia a la Perforación Media

Traspiración Alta

Comodidad Alta

Penetración Baja

Permeación Alta

SPUNBONDED

POLIPROPILENO

TST (TEJIDO SIN TEJER)

MP
FILM MICROPOROSO

El film microporoso (MP film 
o MP a partir de ahora) es 
un material formado por dos 
capas. Una primera capa 
(superior) de polietileno y una 
capa base o subestructura 
de tejido sin tejer (TST). El 
polietileno es un capa de 
barrera a la que se le aplica un 
tratamiento para que tenga 
cierta porosidad para que 
además de proteger tenga 
cierta traspirabilidad.

Trajes de Medop de MP: TEX PLUS, TEX PLUS AIR y TEX SUPRA.

Características SMS

Protección Alta

Resistencia a la Abrasión Media / Baja

Resistencia a la Perforación Media / Baja

Traspiración Media / Baja

Comodidad Media

Penetración Baja

Permeación Baja

Características Definición y nivel de exposición Norma y año de publicación

Requisitos generales de la ropa de protección.

Esta Norma Europea especifica los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, designación de tallas, 

envejecimiento, marcado de la ropa de protección y la información que tiene que suministrar el fabricante con la 

ropa de protección.

EN340

Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas 

a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del 

cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).

EN14605

Ropa de protección para uso contra partículas sólidas.

Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra 

partículas sólidas suspendidas en el aire.

EN ISO 13982-1:2005/A1:2001

Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos 

químicos líquidos (equipos del tipo 6).

EN13034:2005+A1:2009

Ropas de protección contra la contaminación radioactiva.

Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas 

radioactivas. Determina si un traje tiene como norma adicional la protección contra agentes radioactivos.

EN1073

Ropa de protección contra agentes biológicos.

Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.

Determina si un traje tiene como norma adicional la protección contra agentes biológicos.

EN14126: 2004

Ropa de protección electroestática.

Requisitos de comportamiento de material y diseño.

Determina si un traje tiene como norma adicional la cualidad de electroestática.

EN1149-5: 2008

TIPO 6
6

TIPO 5
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TIPO
3 y 4
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