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VISORES PARA
USO CON CASCO

GAMA TURKAN
COMPATIBLE CON CASCO TURKAN

Adaptador fabricado en Nylon con 5 botones 
de anclaje universal. Compatible con casco 
Turkan. El ajuste a casco es mediante un 
sencillo cierre por sistema de clip: evita 
aperturas durante el uso para mayor 
seguridad.

Sistema de anclaje mecánico que facilita la 
retirada del visor cuando no es necesario el 
uso sin necesidad de quitarse el casco.

EASY
Visor de policarbonato de 180º de cobertura 
compatible con gafas y mascarillas. Suave 
espuma antialergénica en el frente para 
mejorar el confort del usuario. Permite el uso 
sin casco o con él en función de la tarea a 
realizar.

Longitud del visor: 19,2 x 30 cm.

ADAPTARAMA
Adaptador con doble sistema de regulación 
para conseguir un ajuste óptimo evitando 
filtraciones de líquidos. Permite levantar 
el visor y colocarlo en la posición idónea. 
Compatible con otros EPIs (gafas, 
mascarillas). Sencillo montaje de visores. 
Banda antisudor recambiable fabricada en 
algodón para evitar molestias por el sudor. 
Ventajas PETG: más maleable y ligero que el 
policarbonato.

Longitud del visor: 22 x 39,1 cm.

Posibilidad de visor PETG.

CABEZA 
ABIERTA
Adaptador de polipropileno regulable a 
cabeza mediante un sencillo sistema de 
ruleta. Permite la elevación del visor hasta 
la posición idónea. Compatible con gafas y 
mascarillas. Suave espuma antialérgica en 
el frente para mejorar el confort del usuario. 
Compatible con otros EPIs. Banda antisudor 
recambiable. Visor de acetato especial para 
procesos de pintura.

Longitud del visor: 25,2 x 33,2 cm.

CABEZA 
CERRADA
Refuerzo protector en la barbilla para 
asegurar doble protección. Adaptador de 
polipropileno regulable a cabeza mediante 
un sencillo sistema de ruleta. Permite la 
elevación del visor hasta la posición idónea. 
Compatible con gafas y mascarillas. Suave 
espuma antialérgica en el frente para mejorar 
el confort del usuario. Compatible con otros 
EPIs. Banda antisudor recambiable. Visor de 
acetato especial para procesos de pintura.

Longitud del visor: 20 x 34 cm.

NUEVO 
UNIVERSAL
COMPATIBLE CON CASCO TURKAN

Y CONFORT

Adaptador de nylon flexible y resistente. 
Sencillo ajuste a casco mediante cinta de 
goma elástica. Presión sobre la pantalla 
regulable según necesidad del usuario. 

Longitud del visor: 23,5 x 49,9 cm.

NUEVO 
ALUMINIO
COMPATIBLE CON CASCO TURKAN Y 

CONFORT

Adaptador de aluminio muy resistente que 
permite levantar el visor y colocarlo en la 
posición más cómoda. Disponibilidad de 
visores contra diversos riesgos y aplicaciones.

Longitud del visor: 24,4 x 40 cm.

NUEVO A CASCO
COMPATIBLE CON CASCO CONFORT

Visor de rejilla metálica especial jardinería. 
Adaptador a casco mediante conector, 
válido para casco Basic de Medop. 
Regulable en longitud y en inclinación para 
una mejor adaptación de la visera del casco. 
Recomendado para trabajos forestales, 
obras públicas, silvicultura...

Longitud del visor: 19,4 x 38 cm.

n para 
sco. 

CONSULTAR COMPATIBILIDADES CON NUESTROS BUCONASALES CONSULTAR COMPATIBILIDADES CON NUESTROS BUCONASALES (SALVO DE CABEZA)

VISORES PARA
USO SIN CASCO

Disponible en Color Marcado Referencia Normativa

Adaptador a Casco 
Turkan

Negro M1B39 912815 EN166

Visor Policarbonato 1 mm. Transparente M1B39 912816 EN166

Visor Acetato DIN5 Verde M1B39 912817 EN166
EN169

Visor Rejilla Negro M1731F 911514 EN166
EN1731

Disponible en Grado Marcado Referencia Normativa

Adaptador - M1A39 911173 EN166

Visor Policarbonato 
1 mm.

- M1B39 911158 EN166

Visor Policarbonato 
2 mm

- M1A39 911157 EN166

Visor Oro Infrarrojos 4-5 M1F 911273 EN166
EN171

Visor Acetato Soldadura 5 M1F3 911159 EN166
EN169

Disponible en Marcado Referencia Normativa

Adaptador más Conector CE 911513 CE

Visor Rejilla M1731F 911514 EN166
EN1731

Conector a Casco CE 911515 CE

Disponible en Grado Marcado Referencia Normativa

Adaptador - M1A389 911251 EN166

Visor Policarbonato 1 mm. - M1B9 911027 EN166

Visor Policarbonato 2 mm. - M1A9 911075 EN166

Visor de Acetato arco eléctrico 
antiempañante

2C-1,2 M1BN8 911089 EN166
EN170

Visor de Acetato Infrarrojos  4-5 M1F 911074 EN166
EN171

Visor Policarbonato Oro 
Infrarrojos

4-4 y 4-5 M1F 911091
911090

EN166
EN171

Visor Acetato Soldadura 
Soldadura

5 M1F 911073 EN166
EN169

Disponible en Marcado Referencia Normativa

Pantalla de Policarbonato M1F 910793 EN166

Disponible en Marcado Referencia Normativa

Adaptador M1B39 906938 EN166

Visor Policarbonato M1B39 906941 EN166

Visor PETG M1B3 908291 EN166

Disponible en Marcado Referencia Normativa

Adaptador M1B389 900481 EN166

Visor Policarbonato M1B39 900482 EN166

Visor Acetato M1BN38 900495 EN166

Disponible en Marcado Referencia Normativa

Adaptador M1B389 900519 EN166

Visor Policarbonato M1B9 900520 EN166

Visor Acetato M1BN8 900523 EN166
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