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Complementos para manómetros totalmente 
acero inoxidable
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 Código Ø 

6070100001 63 1 100
6075100001 100 1 100
6076100001 150 1 100

 Código Ø 

6070100003 63 1 100
6075100003 100 1 100
6076100003 150 1 100

 Código Ø 

6070100002 63
100
150

 Código Descripción Ø 

6319000000 kilo de Glicerina
6319900000 kilo de Silicona
6319930000 Carga de Silicona 63
6319950000 Carga de Silicona 100
6319960000 Carga de Silicona 150

 Código Material 

6990000200 latón
6990000300 inox

Borde Frontal

Borde dorsal para manómetros verticales

Incremento por brida en Inox. Horz. ø 63, 100 y 150 mm

Cargas de aceite

Tornillo Obturador

Manómetro de acero inoxidable con aguja de máxima

 Código Ø 

7055121400 100 vertical 1/2 0 ... 6 bar 1 30
7055121500 100 vertical 1/2 0 ... 10 bar 1 30
7055121600 100 vertical 1/2 0 ... 16 bar 1 30
7055121700 100 vertical 1/2 0 ... 25 bar 1 30
7055121800 100 vertical 1/2 0 ... 40 bar 1 30
7055121900 100 vertical 1/2 0 ... 60 bar 1 30
7055122000 100 vertical 1/2 0 ... 100 bar 1 30

CONSTRUCCIÓN: Caja de acero inoxidable, mirilla de plástico, sistema de presión y conexión en inoxidable AISI 316L, Precisión 1,0%

Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/manometros/accesorios?search2=124
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