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Contacto eléctrico magnético de superficie

Contacto eléctrico magnético empotrado

6355000100 100 1/2 máxima 1
6355000200 100 1/2 mínima 1
6355001100 100 1/2 máx - máx 1
6355001200 100 1/2 máx - mín 1
6355002100 100 1/2 mín - máx 1
6355002200 100 1/2 mín - mín 1

6365000100 100 1/2 máxima 1
6365000200 100 1/2 mínima 1
6365001100 100 1/2 máx - máx 1
6365001200 100 1/2 máx - mín 1
6365002100 100 1/2 mín - máx 1
6365002200 100 1/2 mín - mín 1

6366000100 150 1/2 máxima 1
6366000200 150 1/2 mínima 1
6366001100 150 1/2 máx - máx 1
6366001200 150 1/2 máx - mín 1
6366002100 150 1/2 mín - máx 1
6366002200 150 1/2 mín - mín 1
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Contacto eléctrico inductivo empotrado

6375000100 100 1/2 máxima 1
6375000200 100 1/2 mínima 1
6375001100 100 1/2 máx - máx 1
6375001200 100 1/2 máx - mín 1
6375002100 100 1/2 mín - máx 1
6375002200 100 1/2 mín - mín 1

6376000100 150 1/2 máxima 1
6376000200 150 1/2 mínima 1
6376001100 150 1/2 máx - máx 1
6376001200 150 1/2 máx - mín 1
6376002100 150 1/2 mín - máx 1
6376002200 150 1/2 mín - mín 1
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Un contacto

Dos contactos

 Función de los contactos Tipo de contacto

  Función de los contactos Tipo de contacto

Cierra al subir.
Abre al bajar.
El contacto permanece abierto por debajo 
del punto de control.

Abre al subir.
Cierra al bajar.
El contacto permanece cerrado por 
debajo del punto de control.

Cierran al subir.
Abren al bajar.
Los contactos permanecen abiertos por 
debajo de los puntos de control.

Abren al subir.
Cierran al bajar.
Los contactos permanecen cerrados por 
debajo de los puntos de control.

Al subir, el primer contacto cierra y, 
después, el segundo contacto abre.
Al bajar, el segundo contacto cierra y, 
después, el primer contacto abre.
En la zona intermedia, los dos contactos 
permanecen cerrados simultáneamente.

Al subir, el primer contacto abre y, 
después, el segundo contacto cierra.
Al bajar, el segundo contacto abre y, 
después, el primer contacto cierra.
En la zona intermedia, los dos contactos 
permanecen abiertos simultáneamente.

Tipo 1
Máxima
Normalmente abierto.

Tipo 2

Mínima
Normalmente cerrado.

Tipo 11
Máxima-Máxima
2 Normalmente abiertos.

Tipo 22

Mínima-Mínima
2 Normalmente cerrados.

Tipo 12
Máxima-Mínima
1º Normalmente abierto.
2º Normalmente cerrado.
Con interferencias de las 
zonas de trabajo.

Tipo 21
Mínima-Máxima
1º Normalmente cerrado.
2º Normalmente abierto.
Con las zonas de trabajo 
independientes.
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