
Filtros y reguladores de presión
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Filtro latón H-H tipo “Y”

Válvula reductora de presión H-H

5840120000 1/2 52 21,8 30 10
5840340000 3/4 59 36,5 30 8
5840100000 1 70 42,5 30 5
5840114000 1.1/4 81 52 18 2
5840112000 1.1/2 90 59,5 18 2
5840200000 2 108 71,2 18 1
5840200000 2.1/2 140 90 18 1
5840200000 3 150 95 18 1
5840200000 4 175 120 18 1
Temperatura: El rango de temperatura de trabajo es de -20 ºC hasta una máxima 150 ºC

5850120000 1/2 67 90 30 10
5850340000 3/4 70 91 30 8
5850100000 1 75 96 30 5
5850114000 1.1/4 82,5 106 18 2
5850112000 1.1/2 96 137 18 2
5850200000 2 105 145 18 1
5850212000 2.1/2 110 148 18 1
5850300000 3 125 145 18 1
Temperatura: El rango de temperatura de trabajo es de 0 ºC hasta una máxima 80 ºC

Presiones: Ajuste de presión de salida desde 2 bar a 8 bar. Se suministra con ajuste de presión a 3 bar

Válvula aguja forjada en latón maneta acero

 Código PN 

7530240000 H-M 1/4 100 2 1 25
7530220000 H-M 1/2 100 2 1 25

7530340000 H-M 1/4 100 3 1 25
7530330000 H-M 3/8 100 3 1 25
7530320000 H-M 1/2 100 3 1 25
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Manometría  Instrumentación

 Código L mm H mm tamiz 

 Código L mm H mm tamiz 

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/accesorios/filtros?search2=124
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