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Mandmetros doble escala BAR/PSI
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Hidrometros
Manometros para regulador

Manoémetro seco CI. 1,6 en M.C.A.

6593141400 63 vertical 1/4 0..6 MCA 1 100
6593141500 63 vertical 1/4 0..10 MCA 1 100
6593141600 63 vertical 1/4 0..16 MCA 1 100
6593141700 63 vertical 1/4 0..25 MCA 1 100
6593141800 63 vertical 1/4 0..40 MCA 1 100
6595121400 100 vertical 1/2 0..6 MCA 1 50
6595121500 100 vertical 1/2 0..10 MCA 1 50
6595121600 100 vertical 1/2 0..16 MCA i 50
6595121700 100 vertical 1/2 0..25 MCA 1 50
6595121800 100 vertical 1/2 0..40 MCA 1 50
6595121900 100 vertical 1/2 0..60 MCA 1 50

CONSTRUCCION: Caja de plastico en @ 63 mm y de acero en @ 100 mm. Mirilla de plastico, sistema de presion y conexién en laton.

Precision 1,6%

Manémetro Norma EN-ISO 5171 C1. 1,6

para regulador de cerveza

Codigo
6092151400 50 vertical 1/4 NPT 0..6 bar 1 100
6092152200 50 vertical 3:00 1/4NPT  0..250 bar 1 100

CONSTRUCCION: @ 50 mm caja de acero pintado en negro. Blow out media luna en la parte superior de la caja.

Mirilla de plastico. Sistema de presion y conexidn en laton. Precision 1,6%

Mandémetro Norma EN-ISO 5171 Cl. 1,6

para reguladores

6093141200 63 vertical 1/4 0...2,5 bar 1 100
6093141500 63 vertical 1/4 0..10 bar 1 100
6093141501 63 vertical 1/4 0..341/min 1 100
6093141600 63 vertical 1/4 0..16 bar 1 100
6093141700 63 vertical 1/4 0...25 bar 1 100
6093141800 63 vertical 1/4 0..40 bar 1 100
6093141900 63 vertical 1/4 0...60 bar 1 100
6093142000 63 vertical 1/4 0..100 bar 1 100
6093142300 63 vertical 1/4 0..315 bar 1 100
6093142400 63 vertical 1/4 0...400 bar 1 100

CONSTRUCCION: @ 63 mm caja de acero dorada. Blow out media luna en la parte superior de la caja. Mirilla de plastico. Sistema de

presion y conexion en laton. Precision 1,6%





