
Interruptores de flotador

Interruptor de flotador agua residual

 Código Modelo 

7730100300 INMR ECO 6 1 
7730100310 INMR ECO 10 1 
7730100315 INMR ECO 15 1
7730100320 INMR ECO 20 1

 CARACTERÍSTICAS: Control máximo o mínimo. Para aguas sucias o residuales. Fabricado en PP. Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA. 

+60 ºC, 6 bar, IP68

Interruptor de flotador agua limpia

 Código Modelo 

7730100800 INME 2 1
7730100803 INME 3 1
7730100805 INME 5 1
7730100810 INME 10 1

 CARACTERÍSTICAS: Control máximo y/o mínimo. Para aguas limpias o residuales sin formación de corteza. Fabricado en PE. 

Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA. +60 ºC, 5 bar, IP68

Interruptor de flotador productos químicos

 Código Modelo 

7730101000 INMR HYP 5 1
7730101010 INMR HYP 10 1

 CARACTERÍSTICAS: Control máximo y/o mínimo. Para productos químicos o agresivos. Fabricado en Hypalón. Microrruptor SPDT 16 

A / 250 VCA. +90 ºC, 4 bar, IP6

Sensor de nivel conductivo sin amplificador

 Código Modelo 

7730101101 NR 1”1/2 1 1
7730101102 NR 1”1/2 2 1
7730101103 NR 1”1/2 3 1
7730101104 NR 1”1/2 4 1

 CARACTERÍSTICAS: Conexión a proceso tapón roscado PVC 1.1/2 Gas, conexión eléctrica conector DIN 43650. Temperatura +70 ºC, 

presión 5 bar ( 20 ºC). Protección IP65, máximo 4 electrodos.
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Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/boyas/interruptores/electrico?search2=124
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