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6053140100 63 vertical 1/4 -1...+0,6 bar 1 50
6053140200 63 vertical 1/4 -1...+1,5 bar 1 50
6053140300 63 vertical 1/4 -1...+3 bar 1 50
6053140400 63 vertical 1/4 -1...+5 bar 1 50
6053140500 63 vertical 1/4 -1...+9 bar 1 50
6053140600 63 vertical 1/4 -1...+15 bar 1 50
6053140700 63 vertical 1/4 -1...+24 bar 1 50
6053140800 63 vertical 1/4 -76...0 cm Hg 1 50
6053140801 63 vertical 1/4 -1...0 bar 1 50
6053140900 63 vertical 1/4 0...0,6 bar 1 50
6053141000 63 vertical 1/4 0...1 bar 1 50
6053141100 63 vertical 1/4 0...1,6 bar 1 50
6053141200 63 vertical 1/4 0...2,5 bar 1 50
6053141300 63 vertical 1/4 0...4 bar 1 50
6053141400 63 vertical 1/4 0...6 bar 1 50
6053141500 63 vertical 1/4 0...10 bar 1 50
6053141600 63 vertical 1/4 0...16 bar 1 50
6053141700 63 vertical 1/4 0...25 bar 1 50
6053141800 63 vertical 1/4 0...40 bar 1 50
6053141900 63 vertical 1/4 0...60 bar 1 50
6053142000 63 vertical 1/4 0...100 bar 1 50
6053142100 63 vertical 1/4 0...160 bar 1 50
6053142200 63 vertical 1/4 0...250 bar 1 50
6053142300 63 vertical 1/4 0...315 bar 1 50
6053142400 63 vertical 1/4 0...400 bar 1 50
6053142500 63 vertical 1/4 0...600 bar 1 50
6053142600 63 vertical 1/4 0...1000 bar 1 50
6053191200 63 vertical *MG 0...2,5 bar 1 50
6053191300 63 vertical *MG 0...4 bar 1 50
      
6055120100 100 vertical 1/2 -1...+0,6 bar 1 30
6055120200 100 vertical 1/2 -1...+1,5 bar 1 30
6055120300 100 vertical 1/2 -1...+3 bar 1 30
6055120400 100 vertical 1/2 -1...+5 bar 1 30
6055120500 100 vertical 1/2 -1...+9 bar 1 30
6055120600 100 vertical 1/2 -1...+15 bar 1 30
6055120700 100 vertical 1/2 -1...+24 bar 1 30
6055120800 100 vertical 1/2 -76...0 cm Hg 1 30
6055120801 100 vertical 1/2 -1...0 bar 1 30
6055120900 100 vertical 1/2 0...0,6 bar 1 30
6055121000 100 vertical 1/2 0...1 bar 1 30
6055121100 100 vertical 1/2 0...1,6 bar 1 30
6055121200 100 vertical 1/2 0...2,5 bar 1 30
6055121300 100 vertical 1/2 0...4 bar 1 30
6055121400 100 vertical 1/2 0...6 bar 1 30
6055121500 100 vertical 1/2 0...10 bar 1 30
6055121600 100 vertical 1/2 0...16 bar 1 30
6055121700 100 vertical 1/2 0...25 bar 1 30
6055121800 100 vertical 1/2 0...40 bar 1 30
6055121900 100 vertical 1/2 0...60 bar 1 30
6055122000 100 vertical 1/2 0...100 bar 1 30
6055122100 100 vertical 1/2 0...160 bar 1 30
6055122200 100 vertical 1/2 0...250 bar 1 30
6055122300 100 vertical 1/2 0...315 bar 1 30
6055122400 100 vertical 1/2 0...400 bar 1 30
6055122500 100 vertical 1/2 0...600 bar 1 30
6055122600 100 vertical 1/2 0...1000 bar 1 30

• CONSTRUCCIÓN:

- Caja de acero inoxidable

- Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón

- Precisión 1,6%

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas.

 Código Ø      

Manómetro glicerina - Cl. 1,6
Fabricado según Norma EN 837-1

*MG:
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Manómetros glicerina

 Código Ø      

 Código Ø      

Manómetro glicerina - Cl. 1,6
Fabricado según Norma EN 837-1

Manómetro glicerina isométricos
Fabricado según Norma EN 837-1

6051181600 40 vertical 1/8 0...16 bar 1 50
6051181700 40 vertical 1/8 0...25 bar 1 50
6061282400 40 horizontal 1/8 0...400 bar 1 50
6052141500 50 vertical 1/4 0...10 bar 1 50
6052141600 50 vertical 1/4 0...16 bar 1 50
6052141700 50 vertical 1/4 0...25 bar 1 50
6053151300 63 vertical 1/4 NPT 0...4 bar 1 50
6053151400 63 vertical 1/4 NPT 0...6 bar 1 50
6053151500 63 vertical 1/4 NPT 0...10 bar 1 50
6053151600 63 vertical 1/4 NPT 0...16 bar 1 50
6053151700 63 vertical 1/4 NPT 0...25 bar 1 50
6053151800 63 vertical 1/4 NPT 0...40 bar 1 50

E6055121901 100 vertical 1/2 0...60 bar C 1 30
E6055141901 100 vertical 1/4 0...60 bar C 1 30
E6065221901 100 horizontal 1/2 0...60 bar C 1 30
E6065241901 100 horizontal 1/4 0...60 bar C 1 30
      
6056121400 150 vertical 1/2 0...6 bar 1 10
6056121500 150 vertical 1/2 0...10 bar 1 10
6056121600 150 vertical 1/2 0...16 bar 1 10
6056121700 150 vertical 1/2 0...25 bar 1 10
6056121800 150 vertical 1/2 0...40 bar 1 10
6056121900 150 vertical 1/2 0...60 bar 1 10
6056122000 150 vertical 1/2 0...100 bar 1 10
6056122100 150 vertical 1/2 0...160 bar 1 10
6056122400 150 vertical 1/2 0...400 bar 1 10

E6053141701 63 vertical 1/4 0/8/25 bar 1 50
E6053141901 63 vertical 1/4 0/15/60 bar 1 50
E6063241701 63 horizontal 1/4 0/8/25 bar 1 50
E6063241901 63 horizontal 1/4 0/15/60 bar 1 50
      
E60551417RET 100 vertical 1/4 0/8/25 bar 1 30
E60551419RET 100 vertical 1/4 0/15/60 bar 1 30
E60551217RET 100 vertical 1/2 0/8/25 bar 1 30
E60551219RET 100 vertical 1/2 0/15/60 bar 1 30
E6065221701 100 horizontal 1/2 0/8/25 bar 1 30
E60652417RET 100 horizontal 1/4 0/8/25 bar 1 30
E60652219RET 100 horizontal 1/2 0/15/60 bar 1 30

CONSTRUCCIÓN:
Caja de acero inoxidable.   Mirilla de plástico, sistema de presión y conexión en latón.  Precisión 1,6%.  Con escalas retardadas.

Habitualmente utilizados en las máquinas de fumigación agricolas.

CONSTRUCCIÓN:

- Caja de acero inoxidable

- Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón

- Precisión 1,6%
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Manómetros glicerina

CONSTRUCCIÓN:

- Caja de acero inoxidable

- Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón

- Precisión 1,6%

 Código Ø   

6070000001 63 1 100
6075000001 100 1 100

 Código Ø   

6070000002 63 1 100
6075000002 100 1 100

Borde Frontal

Brida

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas.

6063240100 63 horizontal 1/4 -1...+0,6 bar 1 50
6063240200 63 horizontal 1/4 -1...+1,5 bar 1 50
6063240300 63 horizontal 1/4 -1...+3 bar 1 50
6063240400 63 horizontal 1/4 -1...+5 bar 1 50
6063240500 63 horizontal 1/4 -1...+9 bar 1 50
6063240800 63 horizontal 1/4 -76...0 cm Hg 1 50
6063240801 63 horizontal 1/4 -1...0 bar 1 50
6063240900 63 horizontal 1/4 0...0,6 bar 1 50
6063241000 63 horizontal 1/4 0...1 bar 1 50
6063241100 63 horizontal 1/4 0...1,6 bar 1 50
6063241200 63 horizontal 1/4 0...2,5 bar 1 50
6063241300 63 horizontal 1/4 0...4 bar 1 50
6063241400 63 horizontal 1/4 0...6 bar 1 50
6063241500 63 horizontal 1/4 0...10 bar 1 50
6063241600 63 horizontal 1/4 0...16 bar 1 50
6063241700 63 horizontal 1/4 0...25 bar 1 50
6063241800 63 horizontal 1/4 0...40 bar 1 50
6063241900 63 horizontal 1/4 0...60 bar 1 50
6063242000 63 horizontal 1/4 0...100 bar 1 50
6063242100 63 horizontal 1/4 0...160 bar 1 50
6063242200 63 horizontal 1/4 0...250 bar 1 50
6063242300 63 horizontal 1/4 0...315 bar 1 50
6063242400 63 horizontal 1/4 0...400 bar 1 50
6063242500 63 horizontal 1/4 0...600 bar 1 50
6063242600 63 horizontal 1/4 0...1000 bar 1 50

6065220300 100 horizontal 1/2 -1...+3 bar 1 30
6065220800 100 horizontal 1/2 -1...0 bar 1 30
6065221000 100 horizontal 1/2 0...1 bar 1 30
6065221200 100 horizontal 1/2 0...2,5 bar 1 30
6065221300 100 horizontal 1/2 0...4 bar 1 30
6065221400 100 horizontal 1/2 0...6 bar 1 30
6065221500 100 horizontal 1/2 0...10 bar 1 30
6065221600 100 horizontal 1/2 0...16 bar 1 30
6065221700 100 horizontal 1/2 0...25 bar 1 30
6065221800 100 horizontal 1/2 0...40 bar 1 30
6065221900 100 horizontal 1/2 0...60 bar 1 30
6065222000 100 horizontal 1/2 0...100 bar 1 30
6065222100 100 horizontal 1/2 0...160 bar 1 30
6065222200 100 horizontal 1/2 0...250 bar 1 30
6065222300 100 horizontal 1/2 0...315 bar 1 30
6065222400 100 horizontal 1/2 0...400 bar 1 30
6065222500 100 horizontal 1/2 0...600 bar 1 30
6065222600 100 horizontal 1/2 0...1000 bar 1 30

 Código Ø      

Manómetro glicerina - Cl. 1,6 - rosca centrada
Fabricado según Norma EN 837-1
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