
 

11

Manómetros doble escala BAR/PSI

Manómetro glicerina Cl. 1,6 

Manómetro seco Cl. 1,6 

Manómetro seco Cl. 2,5

 Código Ø      

 Código Ø      

 Código Ø      

P6053140801 63 vertical 1/4 -1 … 0 bar 1 50
P6053141200 63 vertical 1/4 0 ... 2,5 bar 1 50
P6053141300 63 vertical 1/4 0 ... 4 bar 1 50
P6053141400 63 vertical 1/4 0 ... 6 bar 1 50
P6053141500 63 vertical 1/4 0 ... 10 bar 1 50
P6053141600 63 vertical 1/4 0 ... 16 bar 1 50
P6053141700 63 vertical 1/4 0 ... 25 bar 1 50
P6053141800 63 vertical 1/4 0 ... 40 bar 1 50
P6053141900 63 vertical 1/4 0 ... 60 bar 1 50
P6053142000 63 vertical 1/4 0 ... 100 bar 1 50
P6053142100 63 vertical 1/4 0 ... 160 bar 1 50
P6053142200 63 vertical 1/4 0 ... 250 bar 1 50
P6053142400 63 vertical 1/4 0 ... 400 bar 1 50
P6053142500 63 vertical 1/4 0 ... 600 bar 1 50
P6063240801 63 horizontal 1/4 -1 … 0 bar 1 50
P6063241200 63 horizontal 1/4 0 ... 2,5 bar 1 50
P6063241300 63 horizontal 1/4 0 ... 4 bar 1 50
P6063241400 63 horizontal 1/4 0 ... 6 bar 1 50
P6063241500 63 horizontal 1/4 0 ... 10 bar 1 50
P6063241600 63 horizontal 1/4 0 ... 16 bar 1 50
P6063241700 63 horizontal 1/4 0 ... 25 bar 1 50
P6063241800 63 horizontal 1/4 0 ... 40 bar 1 50
P6063241900 63 horizontal 1/4 0 ... 60 bar 1 50
P6063242000 63 horizontal 1/4 0 ... 100 bar 1 50
P6063242100 63 horizontal 1/4 0 ... 160 bar 1 50
P6063242200 63 horizontal 1/4 0 ... 250 bar 1 50
P6063242400 63 horizontal 1/4 0 ... 400 bar 1 50
P6063242500 63 horizontal 1/4 0 ... 600 bar 1 50

P6011281501 40 horizontal 1/8 0...12 bar f/n 1 100
P6012281501 50 horizontal 1/8 0...12 bar f/n 1 100
      
P6002141400 50 vertical 1/4 0...6 bar 1 100
P6002141500 50 vertical 1/4 0...10 bar 1 100
P6002141600 50 vertical 1/4 0...16 bar 1 100
P6002141700 50 vertical 1/4 0...25 bar 1 100
P6002141800 50 vertical 1/4 0...40 bar 1 100

P6022141300 50 vertical 1/4 CG 0...4 bar 1 100
P6022141400 50 vertical 1/4 CG 0...6 bar 1 100
P6022141500 50 vertical 1/4 CG 0...10 bar 1 100
P6022141600 50 vertical 1/4 CG 0...16 bar 1 100
P6022241400 50 horizontal 1/4 CG 0...6 bar 1 100
P6022241500 50 horizontal 1/4 CG 0...10 bar 1 100

CONSTRUCCION:
• Caja de acero inoxidable

• Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón,

• Precisión 1,6%

CONSTRUCCIÓN: Caja de plástico, mirilla de plástico, sistema de presión y conexión en latón, Precisión 1,6%. F/N (f/n fondo negro)

CONSTRUCCIÓN: Caja de acero inoxidable. Mirilla de plástico, sistema de presión y conexión en latón. Precisión 1,6%

CONSTRUCCIÓN: Caja de acero pintado en negro, mirilla de plástico, sistema de presión y conexión en latón, Precisión 2,5% M
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Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/manometros

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




