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Manómetros fabricación bajo demanda
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Manómetro seco ø 200 mm

 Código Ø 

6178121500 200 vertical 1/2 BSP 0...+10 bar 1 10

Manómetro seco ø 250 mm

 Código Ø 

6009121500 250 vertical 1/2 BSP 0...+10 bar 1 10

Manómetro totalmente Acero Inox Cl. 1,0

 Código Ø 

6168121500 200 vertical 1/2 BSP 0...+10 bar 1 10
6169121500 250 vertical 1/2 BSP 0...+10 bar 1 10

Manómetro acción directa totalmente Acero Inox Cl. 1,6
Fabricado según Norma EN 837-1

 Código Ø 

6625121200 100 vert. 1/2 BSP 0...2,5 bar 1 1
6626121200 150 vert. 1/2 BSP 0...2,5 bar 1 1

Manómetro acción directa mBar Acero Inox Cl.1,6
Fabricado según Norma EN 837-1  

 Código Ø 

6635121900 100 vert. 1/2 BSP 0...60 mbar 1 1
6636121900 150 vert. 1/2 BSP 0...60 mbar 1 1

Manómetro diferencial totalmente Acero Inox Cl. 2,5 PN100 
Fabricado según Norma EN 837-1. Máximo 0/25 bar. Mínimo 0/160 mbar

 Código Ø 

6935121200 100 vert. 1/2 BSP 0...2,5 bar 1 1
6936121200 150 vert. 1/2 BSP 0...2,5 bar 1 1
6945122400 100 vert. 1/2 BSP 0...400 mbar 1 1
6946122400 150 vert. 1/2 BSP 0...400 mbar 1 1
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Manómetros fabricación bajo demanda

Manómetro caja fenólica, Solid Front
Fabricado según Norma EN 837-1

 Código Ø 

6805121500 125 vert. 1/2 BSP 0...10 bar 1 1
6805111500 125 vert. 1/2 NPT 0...10 bar 1 1

Manómetro diferencial baja presión Cl. 2,5 PN8
 Fabricado según Norma EN 837-1

 Código Ø 

6965122400 100 vert. 1/2 BSP 0...400 mbar 1 1

Manómetro acción directa bridas en acero
Fabricado según Norma EN 837-1  

 Código Ø 

E66251209AC 100 vert. 1/2 BSP 0...6 MCA 1 1

Manómetro para carro de bomberos
Fabricado según Norma EN 837-1  

 Código Ø 

E60442207RET 80 horz. 1/4 BSP -1+25 bar 1 1

Manómetro presión absoluta Cl. 2,5
Fabricado según Norma EN 837-1  

 Código Ø 

6845122000 100 vert. 1/2 BSP 0...100 mbar 1 1

Manómetro solid front con transmisor 4/20 mA Cl. 1
Fabricado según Norma EN 837-1

 Código Ø 

6585122400 100 vert. 1/2 BSP 0...400 bar 1 1

CONSTRUCCIÓN: Toma de presión e interiores en acero Inoxidable AISI316. Caja resina fenólica. Mirilla de plástico.

51

Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/manometros

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




