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6001180800 40 vertical 1/8 -1 bar...0 1 200
6001181200 40 vertical 1/8 0...2,5 bar 1 200
6001181300 40 vertical 1/8 0...4 bar 1 200
6001181400 40 vertical 1/8 0...6 bar 1 200
6001181500 40 vertical 1/8 0...10 bar 1 200
6001181600 40 vertical 1/8 0...16 bar 1 200
      
6002140800 50 vertical 1/4 -76...0 cmHg 1 100
6002140900 50 vertical 1/4 0...0,6 bar 1 100
6002141100 50 vertical 1/4 0...1,6 bar 1 100
6002141200 50 vertical 1/4 0...2,5 bar 1 100
6002141300 50 vertical 1/4 0...4 bar 1 100
6002141400 50 vertical 1/4 0...6 bar 1 100
6002141500 50 vertical 1/4 0...10 bar 1 100
6002141600 50 vertical 1/4 0...16 bar 1 100
6002141700 50 vertical 1/4 0...25 bar 1 100
6002141800 50 vertical 1/4 0...40 bar 1 100
6002141900 50 vertical 1/4 0...60 bar 1 100
6002142000 50 vertical 1/4 0...100 bar 1 100
6002142100 50 vertical 1/4 0...160 bar 1 100
6002142200 50 vertical 1/4 0...250 bar 1 100
6002191200 50 vertical *MG 0...2,5 bar 1 100
6002191300 50 vertical *MG 0...4 bar 1 100
      
6003140300 63 vertical 1/4 -1...+3 bar 1 100
6003140800 63 vertical 1/4 -76...0 cmHg 1 100
6003140801 63 vertical 1/4 -1...0 bar 1 100
6003140900 63 vertical 1/4 0...0,6 bar 1 100
6003141000 63 vertical 1/4 0...1 bar 1 100
6003141100 63 vertical 1/4 0...1,6 bar 1 100
6003141200 63 vertical 1/4 0...2,5 bar 1 100
6003141300 63 vertical 1/4 0...4 bar 1 100
6003141400 63 vertical 1/4 0...6 bar 1 100
6003141500 63 vertical 1/4 0...10 bar 1 100
6003141600 63 vertical 1/4 0...16 bar 1 100
6003141700 63 vertical 1/4 0...25 bar 1 100
6003141800 63 vertical 1/4 0...40 bar 1 100
6003141900 63 vertical 1/4 0...60 bar 1 100
6003142000 63 vertical 1/4 0...100 bar 1 100
6003142100 63 vertical 1/4 0...160 bar 1 100
6003142200 63 vertical 1/4 0...250 bar 1 100
6003142300 63 vertical 1/4 0...315 bar 1 100
6003142400 63 vertical 1/4 0...400 bar 1 100
6003142500 63 vertical 1/4 0...600 bar 1 100

CONSTRUCCIÓN:

- Ø 40, 50 y 63mm caja de plástico

- Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón

- Precisión 2,5% en Ø  40, Precisión 

1,6% en el resto de diámetros

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas.

*MG:

 Código Ø      

Manómetro seco - Cl. 1,6
Venta por cajas / Fabricado según Norma EN 837-1

Manometría  Instrumentación
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6004130300 80 vertical 3/8 -1 bar…+3 bar 1 50
6004120300 80 vertical 1/2 -1 bar…+3 bar 1 50
6004120400 80 vertical 1/2 -76 cm Hg+5 bar 1 50
6004120800 80 vertical 1/2 -76 cm Hg...0 1 50
6004121200 80 vertical 1/2 0...2,5 bar 1 50
6004121300 80 vertical 1/2 0...4 bar 1 50
6004121400 80 vertical 1/2 0...6 bar 1 50
6004121500 80 vertical 1/2 0...10 bar 1 50
6004121600 80 vertical 1/2 0...16 bar 1 50
6004121700 80 vertical 1/2 0...25 bar 1 50
6004121800 80 vertical 1/2 0...40 bar 1 50
6004121900 80 vertical 1/2 0...60 bar 1 50
      
6005120800 100 vertical 1/2 -76 cm Hg...0 1 30
6005120900 100 vertical 1/2 0...0,6 bar 1 30
6005121000 100 vertical 1/2 0...1 bar 1 30
6005121100 100 vertical 1/2 0...1,6 bar 1 30
6005121200 100 vertical 1/2 0...2,5 bar 1 30
6005121300 100 vertical 1/2 0...4 bar 1 30
6005121400 100 vertical 1/2 0...6 bar 1 30
6005121500 100 vertical 1/2 0...10 bar 1 30
6005121600 100 vertical 1/2 0...16 bar 1 30
6005121700 100 vertical 1/2 0...25 bar 1 30
6005121800 100 vertical 1/2 0...40 bar 1 30
6005121900 100 vertical 1/2 0...60 bar 1 30
6005122000 100 vertical 1/2 0...100 bar 1 30
6005122100 100 vertical 1/2 0...160 bar 1 30
6005122200 100 vertical 1/2 0...250 bar 1 30
6005122300 100 vertical 1/2 0...315 bar 1 30
6005122400 100 vertical 1/2 0...400 bar 1 30
6005122500 100 vertical 1/2 0...600 bar 1 30
6005122600 100 vertical 1/2 0...1000 bar 1 30
      
6006121300 150 vertical 1/2 0...4 bar 1 15
6006121400 150 vertical 1/2 0...6 bar 1 15
6006121500 150 vertical 1/2 0...10 bar 1 15
6006121600 150 vertical 1/2 0...16 bar 1 15
6006121700 150 vertical 1/2 0...25 bar 1 15
6006121800 150 vertical 1/2 0...40 bar 1 15
6006121900 150 vertical 1/2 0...60 bar 1 15

6312000001 Diseño de esfera especial
6312000002 Rosca estándar no habitual
6312000003 Calibración especial
6310000001 Desengrasado para oxígeno 
 6310000009 Suplemento producto NO catálogo

CONSTRUCCIÓN:

- Ø 80, 100 y 150 mm caja de acero 

pintado en negro

- Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón

- Precisión 1,6% 

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas

 Código Ø      

 Código   Descripción    

Manómetro seco - Cl. 1,6
Venta por cajas / Fabricado según Norma EN 837-1
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CONSTRUCCIÓN:  Ø  50 mm caja de plástico.  Mirilla de plástico con aguja roja posicionable, sistema de presión y conexión en latón. 

Precisión 1,6%

Consultar para personalizaciones o especificaciones distintas.
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6011280800 40 horizontal 1/8 -76...0 cm Hg 1 100
6011281000 40 horizontal 1/8 0...1 bar 1 100
6011281100 40 horizontal 1/8 0...1,6 bar 1 100
6011281200 40 horizontal 1/8 0...2,5 bar 1 100
6011281300 40 horizontal 1/8 0...4 bar 1 100
6011281400 40 horizontal 1/8 0...6 bar 1 100
6011281500 40 horizontal 1/8 0...10 bar 1 100
6011281600 40 horizontal 1/8 0...16 bar 1 100
6011281700 40 horizontal 1/8 0...25 bar 1 100
6011282000 40 horizontal 1/8 0...100 bar 1 100
      
 6012240800 50 horizontal 1/4 -76...0 cm Hg 1 100
6012240900 50 horizontal 1/4 0...0,6 bar 1 100
6012241100 50 horizontal 1/4 0...1,6 bar 1 100
6012241200 50 horizontal 1/4 0...2,5 bar 1 100
6012241300 50 horizontal 1/4 0...4 bar 1 100
6012241400 50 horizontal 1/4 0...6 bar 1 100
6012241500 50 horizontal 1/4 0...10 bar 1 100
6012241600 50 horizontal 1/4 0...16 bar 1 100
6012241700 50 horizontal 1/4 0...25 bar 1 100
6012241800 50 horizontal 1/4 0...40 bar 1 100
6012241900 50 horizontal 1/4 0...60 bar 1 100
6012280800 50 horizontal 1/8 -76...0 cm Hg 1 100
6012281300 50 horizontal 1/8 0...4 bar 1 100
6012281400 50 horizontal 1/8 0...6 bar 1 100
6012281500 50 horizontal 1/8 0...10 bar 1 100
6012281600 50 horizontal 1/8 0...16 bar 1 100
      
6013240800 63 horizontal 1/4 -76...0 cm Hg 1 100
6013241100 63 horizontal 1/4 0...1,6 bar 1 100
6013241200 63 horizontal 1/4 0...2,5 bar 1 100
6013241300 63 horizontal 1/4 0...4 bar 1 100
6013241400 63 horizontal 1/4 0...6 bar 1 100
6013241500 63 horizontal 1/4 0...10 bar 1 100
6013241600 63 horizontal 1/4 0...16 bar 1 100
6013241700 63 horizontal 1/4 0...25 bar 1 100
6013241800 63 horizontal 1/4 0...40 bar 1 100
      
6014241600 80 horizontal 1/4 0...16 bar 1 100

6042141300 50 vertical 1/4 0...4 bar 1 100
6042241300 50 horizontal 1/4 0...4 bar 1 100

CONSTRUCCIÓN:

- Ø 40, 50 y 63 mm caja de plástico

- Mirilla de plástico, sistema de 

presión y conexión en latón

- Precisión 2,5% en Ø  40, 

Precisión 1,6% en el resto de 

diámetros.

 Código Ø      €/ud.

 Código Ø      

Manómetro seco - Cl. 1,6
Venta por cajas / Fabricado según Norma EN 837-1

Manómetro con aguja roja
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