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Rotametros
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Rotametros

Servicio de Att. aI Cllente

Rotametro para agua a temperatura ambiente

Cédigo o
7720200050 20
7720200100 20
7720200160 20
7720200250 20
7720200400 20
7720200500 20
7720200600 20
7720201000 32
7720201600 32
7720202500 32
7720204000 40
7720206000 40
7720210000 63
7720216000 63
7720225000 75
7720240000 75
7720260000 75
Rotametro

7720500100
7720500160
7720500250
7720500500
7720500750
7720501100

]

202
202
202
202
202
202
202
226
226
226
288
288
341
341
430
430
430

210
210
210
210
210
210

=

Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Rotametro para aire a tem

on valvula de regulacién de cauda

c
Cédigo o ¢ = ¥ =- R

7720700005
7720700010
7720700015
7720700020
7720700025
7720700030

20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30

102
102
102
102
102
102

M18x1,5
M18x1,5
M18x1,5
M18x1,5
M18x1,5
M18x1,5

Consultar para personalizaciones o especificaciones distintas.

5-501/h
10-100 I/h
16-1601/h
25-2501/h
40-400 I/h
50-500 I/h
60-600 I/h

100-1000 I/h

160-1600 I/h

250-2500 I/h
0,4-4 m’/h
0,6-6 m*/h

1-10 m3/h
1,6-16 m3/h
5-25 m’/h
8-40 m*/h
12-60 m3/h

10-100 I/h
16-160 I/h
25-2501/h
50-500 I/h
60-750 I/h
100-11001/h

1-5|/min
2-10 |/min
3-15 I/min
4-20 |/min
5-25 I/min
6-30 |/min
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ara agua a temperatura ambiente

con eje v flotador en 1nox1dab1e AISI 304
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Cédigo o = 7 = N

eratura ambiente
flotador en inoxidable AISI 304





