
Sensores de nivel conductivos

N
iv

e
l

Sensor de nivel conductivo sin amplificador
Sensores recubiertos con Poliolefine PE
 Código Modelo 

7730101201 NRI 1.1/2 1 1
7730101202 NRI 1.1/2 2 1
7730101203 NRI 1.1/2 3 1
7730101204 NRI 1.1/2 4 1

 CARACTERÍSTICAS: Conexión a proceso tapón roscado PVC 1.1/2 Gas. Conexión eléctrica conector DIN 43650. Temperatura +70 ºC. 

Presión 5 bar ( 20 ºC). Protección IP65, máximo 4 electrodos.

Sensor de nivel conductivo sin amplificador
Sujeción electrodo: cable trenzado 3 mm Inox AISI 316
 Código Modelo 

7730101401 NCVSC TB PVC 1 1
7730101402 NCVSC TB PVC 2 1
7730101403 NCVSC TB PVC 3 1
7730101404 NCVSC TB PVC 4 1
7730101405 NCVSC TB PVC 5 1

 CARACTERÍSTICAS: Conexión a proceso tapón roscado PVC 1.1/2 Gas. Conexión eléctrica caja conexiones PBT. Temperatura +70 ºC. 

Presión 5 bar ( 20 ºC). Protección IP67, máximo 5 electrodos.

Interruptor de nivel magnético
Longitud fija
 Código Modelo 

7730100100 IMN 40 Inox 40 mm 1

 CARACTERÍSTICAS: Fabricados en Inox AISI 316, conexión eléctrica cable silicona 1 m. Temperatura -40+125 ºC, IP65. Conexión a 

proceso 1/8 Gas AISI 316, longitud 40 mm, flotador cilíndrico 29x32 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,8 g/cm2, 

presión 20 bar.

Interruptor de nivel magnético latón
Longitud fija
 Código Modelo 

7730100600 IMN 70 Latón 70 mm 1

 CARACTERÍSTICAS: Conexión eléctrica cable PVC 1 m, temp -30+60 ºC, IP65. Conexión a proceso 1/4 Gas latón, longitud 70 mm, 

flotador cilíndrico 29x50 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm2, presión 20 bar.

Otros modelos, consultar.
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Interruptor de nivel magnético PP
Longitud fija
 Código Modelo 

7730102200 IMN 50 PPV 55 mm 1

 CARACTERÍSTICAS: Conexión eléctrica cable PVC  1 m, temp -30+60 ºC, IP65. Conexión a proceso M16x2 PP, longitud 55 mm, 

flotador cilíndrico 21x30 mm. Contacto NA 15W/VA-0,3A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm2, presión atmosférica.

Interruptor de nivel magnético PP horizontal
Longitud fija
 Código Modelo 

7730100200 IMN 50 PPH 55 mm 1

 CARACTERÍSTICAS: Conexión eléctrica cable PVC 1 m, temp -30+60 ºC, IP65. Conexión a proceso M16x2 PP, longitud 55 mm, 

flotador cilíndrico 17x47 mm. Contacto NA 15W/VA-0,3A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm2, presión atmosférica.

Interruptor de nivel magnético Inox horizontal
Longitud fija
 Código Modelo 

7730102300 IMN 50 Inox H 82 mm 1

 CARACTERÍSTICAS: Fabricados en AISI 304 conexión eléctrica cable silicona 1 m, temp -40+120 ºC, IP65. Conexión a proceso 1/8 

Gas, longitud 82 mm, flotador cilíndrico 17x47 mm.  Contacto NA 50W/VA-0,5A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm2, presión 5 bar.

Interruptor de nivel magnético Inox horizontal
Longitud fija
 Código Modelo 

7730100000 IMN 52 Inox H 94 mm 1

 CARACTERÍSTICAS: Fabricados en AISI 304 conexión eléctrica cable silicona 1 m, temp -40+120 ºC, IP65. Conexión a proceso 1/2 

NPT, longitud 94 mm, flotador cilíndrico 17x47 mm. Contacto NA 50W/VA-0,5A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm2, presión 5 bar

Otros modelos, consultar.

57

Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/boyas/sensores-de-nivel?search2=124

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




