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CONSTRUCCION:

- Cabezal de conexiones tipo KN
(IP67) en aluminio pintado de
azul-Conexion a 3 hilos simple,
tolerancia de precision Tipo B

- Material inmersor y conexidn AlSI
316
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Sondas y transmisores de temperatura

Pt100 - cabezal KN
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Coédigo

7360601000 0/350°C 6
7360601500 0/350°C 6
7360602000 0/350°C 6
7360602500 0/350 °C 6
7360603000 0/350 °C 6
suplemento sonda doble

7361601000 0/600 °C 6
7361601500 0/600 °C 6
7361602000 0/600 °C 6
7361602500 0/600 °C 6
7361603000 0/600 °C 6

suplemento sonda doble

Pt100 - cabezal DIN B en Poliamida
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Coédigo

7362601000
7362601500
7362602000
7362602500
7362603000

CONSTRUCCION: Cabezal de conexiones tipo DIN B (IP65) en poliamida azul. Conexion a 3 hilos simple, tolerancia de precision Tipo B.
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Material inmersor y conexidn AlSI 316

Pt100 - cabezal ATEX

Cédigo

7363601000
7363601500
7363602000
7363602500
7363603000

CONSTRUCCION: Cabezal de conexiones tipo ATEX (IP68) en aluminio pintado de azul. Conexion a 3 hilos simple, tolerancia de
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recision Tipo B. Material inmersor y conexion AlSI 316

Transmisor de temperatura, salida 4-20mA, 2 hilos

programable desde fabrica
Codigo Rango =

7380100000
7380300000
7380200000
7380400000
7380500000

Construccion: Conexion a sonda 3 hilos alimentacion entre 8 y 35 Vcc. Entrada RTD u Ohm, Programable. No valido para cabezal

pt-100
sonda K,J.EN,T,R,S, mV
Pt-100 ATEX
Pt-100 y termopar HART
Pt-100y termopar ATEX HART

ATEX, precision absoluta mejor que 0,1% del intervalo
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