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Termómetros bimetálicos totalmente en acero 
Inoxidable

 Rosca:
 Rango: 
 Diámetro de bulbo, pueden ser en 6 u 8 milímetros  
Acoplamiento
 Longitud de bulbo

Características técnicas del termómetro:
- Caja y aro de acero inoxidable AISI 304
- Rosca y Bulbo Acero inoxidable AISI 316
- Precisión del termómetro 1% sobre fondo de escala.
- Fabricados bajo norma EN 13.190
- Con tornillo de puesta a cero.
- Grado de protección IP65
- Visor de cristal espesor 3 mm, aguja de aluminio pintada en 

negro.
- Opciones adicionales - ver página 87

W 7 2 0 3 1 2 1 6 8 1 2  63 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 3 2 2 1 6 8 1 2  63 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 4 1 2 1 6 8 1 2  80 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 4 2 2 1 6 8 1 2  80 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 5 0 2 1 6 8 1 2  100 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 5 1 2 1 6 8 1 2  100 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 5 2 2 1 6 8 1 2  100 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 7 0 2 1 6 8 1 2  125 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 7 1 2 1 6 8 1 2  125 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 7 2 2 1 6 8 1 2  125 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 6 0 2 1 6 8 1 2  150 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 6 1 2 1 6 8 1 2  150 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

W 7 2 0 6 2 2 1 6 8 1 2  150 1/2 BSP 0...120 ºC 8 Macho deslizante 100 No

Modelo 720 totalmente en acero inoxidable
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Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/termometros/termometros-de-esfera/termometro-bimetalico-inoxidable?search2=124

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

ASISTENTE
Tachado




