
46

Termómetros de capilla
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Manometría  Instrumentación

Termómetro de capilla rectos

 Código Ø 

6250120100 110 vertical 1/2 *-30...+50 50 1 50
6250121100 110 vertical 1/2 0...+60 50 1 50
6250122100 110 vertical 1/2 0...+120 50 1 50
6250123100 110 vertical 1/2 0...+160 50 1 50

6250120200 110 vertical 1/2 *-30...+50 100 1 50
6250121200 110 vertical 1/2 0...+60 100 1 50
6250122200 110 vertical 1/2 0...+120 100 1 50

6250121300 110 vertical 1/2 0...+60 150 1 50
6250122300 110 vertical 1/2 0...+120 150 1 50

6260220100 110 angular 1/2 *-30...+50 50 1 50
6260221100 110 angular 1/2 0...+60 50 1 50
6260222100 110 angular 1/2 0...+120 50 1 50

6260220200 110 angular 1/2 *-30...+50 100 1 50
6260221200 110 angular 1/2 0...+60 100 1 50
6260222200 110 angular 1/2 0...+120 100 1 50

6270120100 150 vertical 1/2 *-30...+50 50 1 50
6270120101 150 vertical 1/2 *-30...+50 63 1 50
6270121100 150 vertical 1/2 0...+60 50 1 50
6270122100 150 vertical 1/2 0...+120 50 1 50

6270120200 150 vertical 1/2 *-30...+50 100 1 50
6270121200 150 vertical 1/2 0...+60 100 1 50
6270122200 150 vertical 1/2 0...+120 100 1 50
6270122400 150 vertical 1/2 0...+120 200 1 50
6270123200 150 vertical 1/2 0...+160 100 1 50
6270124200 150 vertical 1/2 0...+200 100 1 50
6270124400 150 vertical 1/2 0...+200 200 1 50
6270125200 150 vertical 1/2 0...+300 100 1 50
6270126200 150 vertical 1/2 0...+400 100 1 50
6270127200 150 vertical 1/2 0...+500 100 1 50
6270128200 150 vertical 1/2 0...+600 100 1 50

6280220100 150 angular 1/2 *-30...+50 50 1 50
6280221100 150 angular 1/2 0...+60 50 1 50
6280222100 150 angular 1/2 0...+120 50 1 50
6280222101 150 angular 1/2 0...+120 63 1 50

6280220200 150 angular 1/2 *-30...+50 100 1 50
6280221200 150 angular 1/2 0...+60 100 1 50
6280222200 150 angular 1/2 0...+120 100 1 50
6280223200 150 angular 1/2 0...+160 100 1 50
6280224200 150 angular 1/2 0...+200 100 1 50
6280225200 150 angular 1/2 0...+300 100 1 50
6280226200 150 angular 1/2 0...+400 100 1 50
6280227200 150 angular 1/2 0...+500 100 1 50
6280228200 150 angular 1/2 0...+600 100 1 50

• CONSTRUCCIÓN:

-  Cuerpo aluminio anodizado

-  Vaina en latón hasta rango 300ºC, 

Inox para 400,500 y 600ºC

-  Rosca macho BSP

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas.

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/termometros/termometros-de-capilla/termometro-de-capilla-recto?search2=124

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Termómetros de capilla

Termómetro de capilla rectos

 Código Ø 

6290120100 200 vertical 1/2 -30...+50 50 1 50
6290121100 200 vertical 1/2 0...+60 50 1 50
6290122100 200 vertical 1/2 0...+120 50 1 50
6290123100 200 vertical 1/2 0...+160 50 1 50
6290124100 200 vertical 1/2 0...+200 50 1 50
6290125100 200 vertical 1/2 0...+300 50 1 50
6290126100 200 vertical 1/2 0...+400 50 1 50
6290127100 200 vertical 1/2 0...+500 50 1 50
6290128100 200 vertical 1/2 0...+600 50 1 50

6290120200 200 vertical 1/2 *-30...+50 100 1 50
6290121200 200 vertical 1/2 0...+60 100 1 50
6290122200 200 vertical 1/2 0...+120 100 1 50

6290127200 200 vertical 1/2 0...+500 100 1 50
6290122400 200 vertical 1/2 0...+120 200 1 50
6290123400 200 vertical 1/2 0...+160 200 1 50

6290220100 200 angular 1/2 -30...+50 50 1 50
6290221100 200 angular 1/2 0...+60 50 1 50
6290222100 200 angular 1/2 0...+120 50 1 50
6290223100 200 angular 1/2 0...+160 50 1 50
6290224100 200 angular 1/2 0...+200 50 1 50
6290225100 200 angular 1/2 0...+300 50 1 50
6290226100 200 angular 1/2 0...+400 50 1 50
6290227100 200 angular 1/2 0...+500 50 1 50
6290228100 200 angular 1/2 0...+600 50 1 50

6290220200 200 angular 1/2 *-30...+50 100 1 50
6290221200 200 angular 1/2 0...+60 100 1 50
6290222200 200 angular 1/2 0...+120 100 1 50
6290223200 200 angular 1/2 0...+160 100 1 50
6290224200 200 angular 1/2 0...+200 100 1 50
6290228200 200 angular 1/2 0...+600 100 1 50

Alma de termómetros hasta 300 ºC 100 1 50
Alma de termómetros 400 ºC, 500 ºC y 600 ºC 100 1 50
Extra longitudes bulbo latón por cada 50 mm
Extra longitudes bulbo inoxidable por cada 50 mm

CONSTRUCCIÓN:

-  Cuerpo aluminio anodizado, alma 

de cristal.

-  Vaina en latón hasta 300 ºC, 

Inoxidable para 400, 500 y 600 ºC

-  Rosca macho BSP

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas.
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https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/termometros/termometros-de-capilla/termometro-de-capilla-recto?search2=124

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




