
CONSTRUCCIÓN:
Caja y aro Inox. Mirilla de cristal. Doble escala ºC - ºF. Vaina en Inox. Rosca macho BSP.

CONSTRUCCIÓN:
Caja y aro plástico, Ø aro 57 mm. Mirilla de plástico con lengüetas para fijación a panel. Inmersor cobre. Rosca macho BSP.

CONSTRUCCIÓN:
Precisión 2%, con puntero láser. Emisividad programable.

Termómetros para calefacción Inox, 
infrarrojos, para caldera
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Termómetro para calefacción y refrigeración Inox

Termómetro para caldera

Termómetro infrarrojos

 Código Ø 

 Código Ø 

 Código 

6235220100 100 horizontal 1/2 *-30...+50 50 1 50
6235221100 100 horizontal 1/2 0...+60 50 1 50
6235222100 100 horizontal 1/2 0...+120 50 1 50

6235220200 100 horizontal 1/2 *-30...+50 100 1 50
6235221200 100 horizontal 1/2 0...+60 100 1 50
6235222200 100 horizontal 1/2 0...+120 100 1 50
6235222300 100 horizontal 1/2 0...+120 150 1 50
6235228400 100 horizontal 1/2 0 ... +500 200 1 50 

6235120100 100 vertical 1/2 *-30...+50 50 1 50
6235121100 100 vertical 1/2 0...+60 50 1 50
6235122100 100 vertical 1/2 0...+120 50 1 50

6235120200 100 vertical 1/2 *-30...+50 100 1 50
6235121200 100 vertical 1/2 0...+60 100 1 50
6235122200 100 vertical 1/2 0...+120 100 1 50

71026414D15 52 horizontal 1/4 0...+120/0...6 bar 1,5 m 1 50
71226016D15 52 horizontal - 0...+120ºc 1,5 m 1 50
70916414D15 40 horizontal 1/4 0...+6 bar 1,5 m 1 50

7330100000 -50...+650 1 50

Consultar para personalizaciones o 

especificaciones distintas.

Manometría  Instrumentación

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/termometros
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