
Termómetros para calefacción
Manotermómetros
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Consultar para personalizaciones o especificaciones distintas.

Termómetro altas temperaturas

Manotermómetro

CONSTRUCCIÓN:
Caja y aro aluminio. Mirilla de plástico. Doble escala ºC - ºF. Vaina en latón. Rosca macho BSP

 Código Ø 

 Código Ø x

E62012011COM 40 horizontal 0...+80 30x9 SIN 1 50

6201222100 40 horizontal 1/2 0...+120 50 1 50
6203224200 63 horizontal 1/2 0...+200 100 1 50
6203226200 63 horizontal 1/2 0...+300 100 1 50
6203228400 63 horizontal 1/2 0...+500 200 1 50
6205222300 100 horizontal 1/2 0...+120 150 1 50
6205223300 100 horizontal 1/2 0...+160 150 1 50
6205226600 100 horizontal 1/2 0...+300 300 1 50
6205228200 100 horizontal 1/2 0...+500 100 1 50

6214124100 80 vertical 1/2 0...+200 50 1 50
6214124200 80 vertical 1/2 0...+200 100 1 50
6214126200 80 vertical 1/2 0...+300 100 1 50
6214128200 80 vertical 1/2 0...+500 100 1 50

   

6243202000 63 concave back spring 0...+120 - 1 50

6203227000 63 horizontal tuerca 0...+400 - 1 50

6202247030 50 horizontal M10x1 0...+400 40 sin vaina 1 50
6202247200 50 horizontal M10x1 0...+400 200 sin vaina 1 50
6202247300 50 horizontal M10x1 0...+400 300 sin vaina 1 50

7150635050 63 vertical colgar -50+50 - 1 50
7152501101 - 48x28 - -50+110 digital 1 50

7104221400 80 horizontal 1/2 0+6 bar /0+120 ºC 1 20

7104121400 80 vertical 1/2 0+6 bar /0+120 ºC 1 50

 Código Ø 
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