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Transmisores de presion

() 6500020801
6500020800
) 6500020900
6500021000
() 6500021000MB
6500021100
() 6500021100MB
6500021200
6500021300
6500021400
6500021500
6500021600
6500021700
6500021800
6500021900
6500022000
6500022100
6500022200
6500022400
6500022500

6500241100
6500241200
6500241300
6500241400
6500241500
6500241600
6500241700
6500241800

) 6500241900

Cuerpo inoxidable precisién 1%

Coédigo

6540041400
6540041500
6540041600
6540041700
6540041800

6541041500

Transmisor ceramico cuerpo Inox precision 1%
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Cuerpo inoxidable precisién 0,5%

-1...0 bar
0...-1 bar
0..0,6 bar
0..1bar
0..0,1 bar
0..1,6bar
0..0,16 bar
0..2,5bar
0..4bar
0..6 bar
... 10 bar
... 16 bar
... 25 bar
... 40 bar
... 60 bar
.. 100 bar
.. 160 bar
.. 250 bar
.. 400 bar
..600 bar
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... 1,6 bar
.. 2,5 bar
.4 bar
... 6 bar
... 10 bar
... 16 bar
... 25 bar
... 40 bar
... 60 bar
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0..6 bar
0..10 bar
0..16 bar
0...25 bar
0...40 bar

0..10 bar
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Transmisores de presion bajo demanda

Membrana enrasada inox precisién 0,5%

6501021200 vertical 1/2 0...2,5bar 1 30

CONSTRUCCION:
+ Rosca a proceso (R): 1/2 BSP - conector grande DIN43650 - Rangos de presion: 0...2,5 bar hasta 0....400 bar
+ Material: Rosca en acero inox AlSI 316L y cuerpo en aceroinox - Salida normalizada 4-20 mA

6501121200 vertical 1/2 0..2,5bar 1 30

CONSTRUCCION:
+ Rosca a proceso (R): 1/2 BSP - conector grande DIN43650 « Rangos de presion : 0...2,5 bar hasta 0. . .400 bar

+ Material: Rosca en acero inox AISI 316L y cuerpo en acero inox - Salida normalizada 4-20 mA

Baja presién membrana enrasada inox precision 0,5%

con junta
) = & - =

Cédigo

6501012000 vertical 1 0..100 mbar 1 30

CONSTRUCCION:
+ Rosca a proceso (R): 1” BSP - conector grande DIN43650 « Rangos de presion : 0...100 mbar hasta 0...1,6 bar y vacio

« Material: Rosca en acero inox AISI 316L y cuerpo en acero inox - Salida normalizada 4-20 mA

Protocolo hart precisién 0,5%

6523011400 vertical 1/2 0..6bar 1 30
6523011600 vertical 1/2 0..16 bar 1 30
CONSTRUCCION:

+ Rosca a proceso (R): 1/2” BSP - conector grande DIN43650 « Rangos de presion: 0...2,5 bar hasta 0....400 bar
» Material: Rosca en acero inox AlSI 316L y cuerpo en acero inox - Salida normalizada 4-20 mA

bajo demanda

10N

6504201000 vertical 1/2 0..1bar 1 30

CONSTRUCCION:
+ Rosca a proceso (R): 1/2” BSP - conector grande DIN43650 + Rangos de presion: 0...2,5 bar hasta 0. . .400 bar
« Material: Rosca en acero inox AISI 316L y cuerpo en acero inox - Salida normalizada 4-20 mA

6522001500 vertical 1/2 0..10 bar 1 30

CONSTRUCCION:
« Roscaa Iaroceso (R): 1/2" BSP - conector grande DIN43650 « Rangos de presion: 0...2,5 bar hasta 0....400 bar
« Material: Rosca en acero inox AISI 316L y cuerpo en acero inox - Salida normalizada 4-20 mA
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Transmisores de presion bajo demanda

Protocolo hart precisién 0,1%

6523021400 vertical 1/2 0..6 bar 1 30

CONSTRUCCION:
+ Rosca a proceso (R): 1/2” BSP - conector grande DIN 43650 + Rangos de presion: 0...2,5 bar hasta 0....400 bar
+ Material: Rosca en acero inox AlISI 316L y cuerpo en aceroinox - Salida normalizada 4-20 mA

6524011400 vertical 1/2 0..6bar 1 30

CONSTRUCCION:
+ Rosca a proceso (R): 1/2” BSP - conector grande DIN 43650 + Rangos de presion : 0...2,5 bar hasta 0. ..400 bar
+ Material: Rosca en acero inox AlSI 316L y cuerpo en aceroinox - Salida normalizada 4-20 mA

Presion messtech® - Modelo XA-300

Cédigo - = &

ME-0126.R.XX vertical R XX 1
XA-904.L vertical R XX 1

« CONSTRUCCION:

« Rosca a proceso (R): 1/2, 3/8 6 1/4 BSP - conector grande DIN 43650. « Salida normalizada 4-20 mA, opcionalmente bajo demanda 0-10 Vdc.

« Material: Rosca en acero inox AlSI 316L y cuerpo en acero inox « Opcionalmente con agujero de conexion en 9 mm (XA-300.FG), coste adicional
» Rangos de presion (XX): 0...250 mbar hasta 0. ..250 bar (y valores negativos). « Modelo XA-904.L para agua salada.

tech®

Coédigo Modelo

1011 IMessS

ME-0110.xx FR-200 vertical 1/2 XX 1

Rangos de presion 0...250 mbar hasta 0...20 bar

ME-0103.xx FR-400 vertical 1 XX 1

Rangos de presién 0...250 mbar hasta 0...40 bar N
ME-0104.xx FR-401 vertical 1 XX 1 .
Rangos de presién 0...250 mbar hasta 0...40 bar - cuerpo polipropileno

ME-0127.xx FR-500 vertical 1.1/4 XX 1

Rangos de presion 0...50 mbar hasta 0...200 mbar
CONSTRUCCION: « Cuerpo FR-200 acero inox

« Conector grande DIN 43650 « Cuerpo FR-400 y FR-500 Acero Inox AlISI316L
« Rosca en Acero Inox AISI 316L « Precision 0,5%

Nivel messtech® sumergibles

Rangos de presion bajo demanda, salida 4-20 mA
Cédigo  Modelo o = 7 =

ME-0176* MA-401.E 23 mm XX 1
ME-0160.xx MA-403 23 mm XX 1
ME-0106.xx MA-404 18 mm XX 1
ME-0109%** XI-600.E 23 mm XX 1
ME-0178** XI-602.E 23 mm 1/2 XX 1
ME-0112 CS-700.B metro adicional de cable

CONSTRUCCION: « Seccion de cuerpo en acero inoxidable AISI 316L.
» (*) Polipropileno (**) Aguas residuales » Rangos de presion: 0...250 mbar hasta 0.. .40 bar (20 bar en @ 18 mm).
« Transmisor de nivel para fluidos sin impurezas. + Incluye 10 metros de cable compensado con cubierta PVCacrilico libre.
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