
Vainas inoxidables
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Vaina roscada inoxidable de tubo soldado 
longitud de la vaina 100 mm

Vaina bridada inoxidable de tubo soldado 
longitud de la vaina 100 mm

Vaina de barra taladrada inoxidable 
Longitud de la vaina 100 mm

Vaina bridada de barra taladrada inoxidable 
a añadir al precio de la vaina no bridada

 Código PN 

 Código PN 

 Código L en mm PN 

 Código PN 

7200104000 1/2 10 mm 8 mm 25 bar 1 1
7200200100 1/2 12 mm 10 mm 25 bar 1 1
7200600100 1/2 14 mm 12 mm 25 bar 1 1
7200500100 1/2 16 mm 14 mm 25 bar 1 1
Por cada 100 mm adicional si la longitud es mayor de 100 mm

7200407100 1.150# 10 mm 8 mm 25 bar 1 1
7200408100 1. 300# 12 mm 10 mm 25 bar 1 1
7200410100 1.1/2 150# 14 mm 12 mm 25 bar 1 1
7200411100 1.1/2 300 # 16 mm 14 mm 25 bar 1 1
Por cada 100 mm adicional si la longitud es mayor de 100mm

7200700100 1/2 100 10 mm 250 bar 1 1
7200700200 1/2 200 10 mm 250 bar 1 1
7200700300 1/2 300 10 mm 250 bar 1 1
7200700400 1/2 400 10 mm 250 bar 1 1
7200700500 1/2 500 10 mm 250 bar 1 1

7200807100 1.150# 250 bar 1 1
7200808100 1.300# 250 bar 1 1
7200810100 1.1/2 150# 250 bar 1 1
7200811100 1.1/2 300 # 250 bar 1 1

 Construcción:

Vaina de tubo inoxidable AISI 316 soldada. La longitud incluye la rosca.

 Construcción:

Vaina de tubo inoxidable AISI 316 soldada. La longitud incluye la rosca.

 Construcción:

Vaina de barra taladrada AISI 316 soldada. La longitud incluye la rosca.

 Construcción:

Vaina de barra taladrada AISI 316 soldada. La longitud incluye la rosca.
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https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/termometros/accesorios/vainas/vaina-para-termometro?search2=124
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