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Junta en NBR. Muelle en Inox AISI
304. Puede trabajar en cualquier
posicion, tanto vertical como
horizontal.

Material parte plastica: ABS.
Material cuerpo y tamiz: Inox AlSI
304. Roscas Gas 1S0-228/1

Asiento en material PTFE

Juntas estanqueidad en PTFE.
Temperatura maxima 180 °C

Accesorios de latén
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Valvulas retencion y filtros
Valvula Devon

Valvula retencién Europa con eje metalico

Cédigo = ) | max. R
5352501200 1/2 PN 16 100 °C 40 200
5352503400 3/4 PN 16 100 °C 24 120
5352510000 1 PN 16 100 °C 15 75
5352511400 1.1/4 PN 16 100 °C 12 48
5352511200 1.1/2 PN 16 100 °C 6 30
5352520000 2 PN 16 100 °C 4 16

Valvula de retencién DEVON junta FPM-VITON

Cédigo = ¥ | max. - =
5352400150 1/2 PN 16 160 °C 12 120
5352400200 3/4 PN 16 160 °C 20 100
5352400250 1 PN 16 160 °C 6 60
5352400300 1.1/4 PN 16 160 °C 6 36
5352400350 1.1/2 PN 16 160 °C 4 24
5352400400 2 PN 16 160 °C 2 12
Modelo especialmente indicado para instalaciones de energia solar.

Filtro inoxidable AISI 304
para valvulas de retencién

Cédigo = | max. Tamiz = T
7640101200 1/2 90 °C 0,5 mm2 50 250
7640103400 3/4 90 °C 0,5 mma2 35 175
7640110000 1 90 °C 0,5 mma2 25 125
7640111400 1.1/4 90 °C 0,5 mma2 15 75
7640111200 1.1/2 90 °C 0,5 mma2 11 55
7640120000 2 90 °C 0,5 mm?2 9 36
Valvula retencién Inox AISI 316

Cédigo = S | max. S
7642014000 1/4 PN 63 180 °C 12 120
7642038000 3/8 PN 63 180 °C 12 120
7642012000 1/2 PN 63 180 °C 12 120
7642034000 3/4 PN 63 180 °C 20 100
7642100000 1 PN 63 180 °C 6 60
7642114000 1.1/4 PN 63 180 °C 6 36
7642112000 1.1/2 PN 63 180°C 4 24
7642200000 2 PN 63 180 °C 2 12
Filtro Inox AISI 316 H-H tipo “Y”

Cédigo = & Tamiz - <
7643014000 1/4 PN 63 1 mm?2 10 80
7643038000 3/8 PN 63 1 mm? 10 80
7643012000 1/2 PN 63 1 mm?2 10 80
7643034000 3/4 PN 63 1 mm? 8 64
7643100000 1 PN 63 1 mm?2 5 40
7643114000 1.1/4 PN 63 1 mm?2 2 16
7643112000 1.1/2 PN 63 1 mm? 2 16
7643200000 2 PN 63 1 mm?2 1






