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Valvulas portamanometros

Valvula aguja dos vias M-H

Cédigo = PN

7500240000 M-H 1/4 100 1 25
7500220000 M-H 1/2 100 1 25
Observaciones: Rosca 1/4 M NPT - H BSP (Rosca Gas) - Rosca 1/2 M NPT - H BSP (Rosca Gas)

Valvula aguja tres vias M-H

Cédigo = IS PN = o
7500340000 M-H 1/4 1/4 NPT 100 1 10
7500320000 M-H 1/2 1/4 NPT 100 1 10
7580320000* M-H 1/2 1/4 NPT 100 1 10

Observaciones: Rosca 1/4 M NPT - H BSP (Rosca Gas) - Rosca 1/2 M NPT - H BSP (Rosca Gas) - *Acero Inox

Valvula pulsadora

Cédigo = PN - 2
7540240000 M-H 1/4 25 1 25
7540220000 M-H 1/2 25 1 25

Observaciones: Rosca 1/4 M NPT - H BSP (Rosca Gas) - Rosca 1/2 M NPT - H BSP (Rosca Gas)

Valvula bola latéon

7600040000 H-H 1/4 25 1 25
7600020000 H-H 1/2 25 1 25

Valvula mini en latén cromado maneta plastico

Cédigo (] PN = =
7600050000 H-H1/4 16 1 25
7600060000 M-H 1/2 16 1 25
7600070000 M-H 1/4 16 1 25
7600080000 H-H1/2 16 1 25

Valvula Peterson

4630000000 toma 1/4 25 1 25
4631000000 aguja 25 1 25

Consultar para personalizaciones o especificaciones distintas.
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