METALFLEX |
912980

Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado

para aspiracion e impulsion de liquidos.
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SUPERFICIES LISAS

MERLETT

Soft PVC hose with embedded steel spiral for
suction of industrial liquids.

SMOOTH SURFACE ¥ % ¥ Kk
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY * 3k
RESISTENCIA A LA ABRASION
ABRASION RESISTANCE * 3k
TEMPERATURA DE USO
_Co o

TEMPERATURE RANGE 5% C+65°C
RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

* * X

CRUSHING RESISTANCE

PVC Espiral de acero
PVC Steel spiral

‘. All technical specifications apply to a temperature of 23° C + 2° C (150 291) - Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C  2° C (IS0 291)
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pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar |mH,0| mt
10 15,5 140 25 7 21 8,5 60
12 17,5 160 30 7 21 8,5 60
14 19,5 175 35 6 18 8,5 60
16 21,5 190 40 6 18 8,5 60
18 24 260 45 6 18 8,5 60
20 26,5 280 55 5 15 8,5 60
25 32 450 65 5 15 8,5 60
30 38 540 75 4,5 13,5 8,5 60
32 40 580 80 4,5 13,5 8,5 60
35 43 630 85 4 12 8,5 60
38 46 685 95 4 12 8,5 30
40 49 845 100 3 9 8,5 30
45 54 970 120 3 9 8 30
50 59 1060 135 3 9 8 30
60 71,5 1650 170 2 6 8 30

The tolerance on all speciﬁca@s +59 (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) + Tolerancia de todas las especificaciones 5% (EI porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)

To verify if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés esta en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






