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SUPERFICIES LISAS

EVA INDUSTRIAL - MANICOTTI

Manguera espiralada de EVA, sin refuerzo, para
extraccion de aire, polvos, humos de soldadura y

SMOOTH SURFACE * %*
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY %* % kK
RESISTENCIA A LA ABRASION
ABRASION RESISTANCE %* %
TEMPERATURA DE USO
_ o o

TEMPERATURE RANGE 30° C+60°C
RESISTENCIA QUIMICA
CHEMICAL RESISTANCE tabla EVA
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

* %

CRUSHING RESISTANCE

EVA
EVA

All technical- s\peuﬁcauonsapp\y toatem
The tolerance on all specifications +5% (Tolerance’ Percentage is apphc

€ on-a't DATA achss our range) -

Hose made of EVA, a unreinforced, for extraction of
air, dusts, welding smokes and gases and exhaust

eramre'of 23¢ ‘(» 2° C (150 291) - Todos los datos técnicos estan referidos'a una temperatura de 23° C + 2° C (150 291)
+ Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
To verify if the item of your interest i “on stock” or “on-demand”,pls refer to-qur web site + Para comprobar si el producto de su interés esta en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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mm | mm g/m | mm | b mH,0| mt
25 33 200 66 5 30
29 36 220 76 5 30
32 41 270 82 5 30
38 48 360 93 5 30
45 55 470 110 5 30
50 61 560 122 5 30
60 72 700 146 4 30
75 88 900 155 4 15
4 15






