OREGON PU P EST ANTISTATICO
911196

Manguera de Poliuretano (PU) poliester con Polyurethane poliester hose with PVC spiral,
espiral de PVC rigido e hilos de cobre para funcién copper wire for antistatic rendering, for transport,
antiestatica, para aspiracion vy transporte de suction and delivery of abrasive materials.
materiales abrasivos.
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TEMPERATURA DE USO
TEMPERATURE RANGE -25° C + 85°C 40 47 0,7 420 80 04 12 3 20
50 58 08 550 100 04 12 3 20
RESISTENCIA QUIMICA 0 , , ,
CHEMICAL RESISTANCE tabla PU 60 69 08 630 120 04 1, 3 0
70 80 09 850 140 03 09 3 20
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
% CRUSHING RESISTANCE % 3 ¥k K 76 862 09 900 150 03 09 3 20
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ANTIESTATICO . .
l‘ AnTisTATic  Resistencia trenzado 0,075 OHM/m %0 101 09 1050 180 02 06 3 20
N 4
100 111 1 1150 200 02 06 3 20
RESISTENCIA AL OZONO
OZONE RESISTANCE L

Espiral de PVC
PVC spiral i £ [

Trenzado de cobre
Copper wire

B+ 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (IS0 291) 67
ac[oss our range) + Tolerancia de todas las especificaciones 5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
pur web site « Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






