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AMERICA OIL ANTISTATICO RIC.
911274 @

Manguera de PVC con espiral de PVC rigido y
superficie interna lisa e hilos de cobre de funcién
antiestatica, para la aspiracion e impulsién de
aceites industriales.

SUPERFICIES LISAS
SMOOTH SURFACE ¥* ¥ X
FLEXIBILIDAD
FLEXIBILITY * % x
q; RESISTENCIA A LA ABRASION M-
22 ABRASION RESISTANCE
TEMPERATURA DE USO
_ o o
TEMPERATURE RANGE 20° C + 55°C
RESISTENCIA QUIMICA
&Y  CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
CRUSHING RESISTANCE * % *

Resistencia trenzado

“ ANTIESTATICO
S ANTISTATIC 0,075 OHM/m

Espiral de PVC

PVC P‘VC spiral

Recubrimiento cobre incrustado
Copper wire covering

Trenzado de cobre
Copper wire

o

Servicio de Att. a

PVC hose with rigid PVC spiral and copper wire
for delivery and suction industrial oils.
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pulgadas| mm | mm | g/m | mm | bar bar |mH,0| mt
25 34 480 90 6 18 9 50
32 414 580 115 5 15 9 50
38 476 680 135 5 15 9 50
51 61,8 1050 175 45 135 9 50
63 755 1390 220 4 12 9 50
76 89 1700 270 35 105 9 50
102 1164 2700 360 25 75 9 30
152 170,4 5000 530 15 45 9 30
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N, o o’ All technical specifications apply to a temperature of 23° C + 2° C (IS0 291) + Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23°C%
1 orérap on all spacficatipns +5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) « Tolerancia de todas las especificaciones #5% (EI porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)

g 4o v@‘rifx if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.
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