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Manguera de PVC con espiral de PVC rigido, para la PVC hose with PVC spiral, spa-bath, swimming-
alimentacion y recirculacion de agua en piscinas y ~ pool supply and recirculation as a substitute or
bafieras de hidromasaje (SPA), como alternativa a  alternative to the rigid hoses.

los tubos rigidos.
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TEMPERATURA DE USO
-Zo [e]
TEMPERATURE RANGE 5° C+60°C 1420 210060 72t 30
15 202 180 60 7 21 7 30
W RESISTENCIA QUIMICA 16 21,5 210 65 7 21 7 30
tabla PVC
&Y  CHEMICAL RESISTANCE abla 200 25 250 80 7 21 7 30
20 255 250 80 7 21 7 30
% RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO U 25 32 395 100 7 > ; 30
CRUSHING RESISTANCE 25 33 480 100 7 o . 30
DIAMETROS CALIBRADOS 25 339 500 00 7 21 7 30
CALIBRATE DIAMETERS 2N N .
32 40 600 128 7 21 7 30
35 423 550 140 6 18 7 30
9 40 48 720 160 6 18 7 30
”' 3, - 40 485 730 160 6 18 7 30
w 40 489 790 160 6 18 7 30
% 40 503 930 160 6 18 7 30
X, 42 50 785 160 6 18 7 30
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’ 43 50 680 175 5 15 7 30
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, 50 60 1060 200 5 15 7 30
a 3 51 63 1380 210 5 15 7 30
R o 55 63 1000 220 5 15 7 30
‘ *, 65 75 1400 260 5 15 7 30
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! PVC Espiral de PVC
( PVC PVC spiral

58 All technical speci ly to a temperature of 23° C + 2° C (150 291) - Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C £ 2° C (IS0 291)
The tolerance on all specifications £5% Tolera e P pen ge is applicable on AL DATA across our range) - Tolerancia de todas las especificaciones 59 (EI porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
To verify if the |te$ of youum estis “or tock or “on demand” pls refer to our web site + Para comprobar si el producto de su interés estd en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.






